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Atencgao

Por favor, leia este manual atentamente para assegurar que vocé possa usar o
aparelho de forma correta e com seguranca.

O conteudo deste manual esta sujeito a alteracédo sem aviso prévio.

Este dispositivo deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentagao
indicado na etiqueta. A tenséo da alimentacéo deve ser verificada antes de usar. Se
estiver fora de uso retire-o da tomada.

N&o instale o aparelho perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores,
fogbes ou outros dispositivos que produzam calor.

N&o instale esse aparelho perto da agua. Limpe somente com um pano seco.
Nao bloqueie nenhuma abertura de ventilacéo.

N&o desligue o DVR durante uma gravacéo normal! Para desliga-lo corretamente
selecione a opcéo “Logoff’ na parte direita da barra de menu para sair, e assim
desligar o aparelho.

Esse equipamento é designado para uso interno. Ndo o coloque em exposicao a
chuva ou ambiente umido.

Solicite a assisténcia para uma pessoa qualificada.

Esse manual é adequado para gravadores de video digital de 4/8/16-canais. Todos
os exemplos e imagens usados nesse manual sédo do DVR de 16-canais.



1 — Introducgao
1.1 Introdugéao do DVR

Esse modelo de DVR (Digital Video Recorder) foi desenvolvido especialmente para o
sistema de CFTV. Possui chips de processamento de video de alto-desempenho e
sistema Linux embarcado. E utiliza as mais avangadas tecnologias como o padréo H.264
com baixo bit rate, Dual stream, interface SATA, saida VGA com suporte a mouse, |E
browser, visualizagdo remota (via celulares), etc., no qual garante o funcionamento de
suas funcbes e uma alta estabilidade. Devido a essas caracteristicas, € altamente
utilizado em bancos, telecomunicacgéo, transportes, fabricas, armazém, e derivados.

1.2 Recursos principais

FORMATO DE COMPRESSAO

» Padrao de compressao H.264 com taxa de bit baixa e melhor qualidade de imagem
MONITORAMENTO EM TEMPO-REAL

* Possui saida HD VGA

» Possui seguranca de canal com fungcao de esconder o monitoramento em tempo-real
* Exibe o estado da gravacéo local e informagdes basicas

» Suporta USB para possuir total controle

MiDIA DE GRAVAGAO

» Suporta dois HD SATA (somente o modelo de 16CH) para gravacdes de maior duracao
sem nenhuma limitacao

BACKUP
* Via dispositivo USB 2.0
* Via gravador de DVD SATA

+ Salva os arquivos de gravacgao no formato padrao AVI para o computador remoto através
da internet

GRAVAGAO & REPRODUGCAO

* Modos de Gravacédo: Manual, Agendamento, Deteccdo de Movimento e Alarme de
sensor.

*» Suporta reciclagem apés o HD estar cheio

» Resolucgédo, taxa de frames e qualidade de imagem ajustaveis

» 128MB para cada pacote de arquivo de video

* 4 canais de audio disponiveis

Dois modos de busca de gravagéo: Busca por Evento e Busca por Hora
* Reproducéo simultanea em telas de 4/8/16

» Apagar arquivos e bloqueio de arquivos individualmente



» Suporta reproducéo remota no Network Client através de LAN ou internet
ALARME

* 1 saida de alarme de canal e 4/8/16 entradas de alarme de canal disponiveis
» Suporta agendamento para deteccdo de movimento e alarme de sensor

» Suporta pré-gravacéao e pos-gravagao

 Suporta gravacgéo de canais interligados uma vez que haja a ativagédo de movimento ou
de alarme em certo canal

» Suporta preset PTZ, auto tour e rastreamento do respective canal
* Controle PTZ

» Suporta varios protocolos PTZ

» Suporta 128 presets PTZ e 8 auto tours rastreaveis

« Suporta controle remoto de PTZ através da internet
SEGURANCA

» Personalizagdo do usuario: busca por registro, configuracbes do sistema, audio bi-
direcional, gerenciamento de arquivo, gerenciamento de disco, acesso remoto,
monitoramento em tempo-real, gravagdo manual, reproducdo, controle PTZ e
monitoramento remoto em tempo-real

« Suporta 1 administrador e 63 usuarios (privilégios configuraveis).

« Suporta consulta de gravacao de registro de eventos, eventos ilimitados
« REDE

 Suporta protocolos TCP/IP, DHCP, PPPoE, e DDNS

 Suporta IE browser para efetuar monitoramento remoto

» Suporta configuracées de conexao do cliente

« Suporta dual stream. Stream de Rede ajustavel independente da largura de banda e
ambiente.

» Suporta Foto e Ajuste de Cor no monitoramento remoto
» Suporta hora remota e busca de evento, e reproducéo de canal com Foto
 Suporta controle remote de PTZ com preset e tour

» Suporta configuracéo remota completa do menu, mudando todos os parametros do DVR
remotamente

» Suporta monitoramento por celular via smartphones , como symbian, WinCE, Iphone ou
Gphone, redes 3G

» Suporta o gerenciamento do CMS para varios dispositivos na internet.



2- Instrugcoes do Painel

2.1 Interface do Painel Traseiro

Abaixo, a interface do painel traseiro de 4-ch:

HONC,

— AUDIO |N —_l

Item Nome Descricao
1 Video out Conecta ao monitor
Conecta ao monitor como uma saida AUX canal por canal.
2 Spot out Somente exibi¢gdo de Video, sem menu
3 Audio out Saida de audio, conecta a caixa de som
4 P/Z Conecta ao speed dome
5 K/B Conecta ao teclado
6 ALARM IN Conecta ao sensor externo de 1-4
7 Video in Entrada de Video dos canais de 1-4
8 Porta VGA Saida VGA, conecta ao monitor
9 LAN Porta de Rede
10 USB MOUSE Somente para mouse USB
11 + 5V e GND +5V e GND
12 Audio in Entrada de audio de 4 CH
13 POWER INPUT | DC12V




A interface do painel traseiro de 8CH esta exibida abaixo:

@ o)

AUDIO IN —

ltem Nome Descricdo
1 Video out Conecta ao monitor
Conecta ao monitor como uma saida AUX canal por canal.
2 Spot out Somente exibicdo de Video, sem menu
%) Audio out Saida de audio conecta a caixa de som
4 Video in Entrada de Video dos canais de 1-8
5 Alimentacéo DC12V
6 Porta VGA Saida VGA, conecta ao monitor
7 LAN Porta de Rede
8 MOUSE USB Somente para mouse USB
9 P/Z Conecta ao speed dome
10 K/B Conecta ao teclado
11 + 5V e GND +5V e GND
12 ALARM IN Conecta ao sensor externo de 1-4
13 Audio in Entrada de audio de 4 CH




Interface do painel traseiro de 16-ch mostrado abaixo:

ltem Nome Descricao

1 PlZ Conecta ao speed dome

2 K/B Conecta ao teclado

3 ALARM IN Conecta ao sensor externo1-16

4 Alimentacao DC12V

5] NET Porta de Rede

6 Porta VGA Saida VGA, conecta ao monitor

T Video out Conecta ao monitor

8 Video in Canais de entrada de Video de 1-16

9 Audio in Entrada de Audio de 4 Canais

10 Liga/Desliga Liga/ Desliga

11 Cooler Para ventilar o dispositivo

il + 5V e GND +5V e GND

13 ALARM OUT 1-canal de saida de relé. Conecte ao alarme externo.
14 MOUSE USB Somente para mouse USB

Conecte no monitor como uma saida auxiliar de canal por

15 Spot out canal. Sem exibicdo de menu, somente de video

16 Saida de Audio | Saida de Audio conecte a caixa de som

2.2 Controle Remoto

Utiliza duas pilhas do tamanho AAA (n&o incluido no pacote) e funciona apos carregar
como mostrado a seguir:
Passo 1: Abra a tampa de pilhas do Controle Remoto

Passo 2: Insira as pilhas. Atengao com o lado dos pélos (+ e -)
Passo 3: Coloque novamente a tampa
Nota: Frequentemente confira:

1. Os poélos da pilha

2. Confira a carga restante das pilhas

3. Confira se o sensor do controle remoto ndo esta danificado
Caso nao funcione, entre em contato com o fornecedor.



A interface de seu Controle Remoto € mostrado na figura abaixo:

IRIS SPEED

AUDI0D SEQ BAcRUP LTS

Z00M FOCUS

ltem Nome Funcao
Desliga a execucéo do firmware. Facga isso antes de
1 Power Button desligar.
Informacéo sobre o DVR como verséo de firmware,
2 INFOR Button informacéo de HD
3 REC Button Grava manualmente
4 Digital Button Entrada digital ou escolha de camera
5 Multi Screen Define o modo de exibigdo da tela
Button
6 SEARCH Button | Modo Busca
i MENU Button Acessa 0 menu
8 ENTER Button Confirma a escolha da configuracéo
9 Direction Button | Botdo directional
10 +/- Button Aumenta ou diminui o valor das configuracdes
11 Playback Control | Controla reproducéo, avango rapido /retrocesso/parar/
Button reproducdo de um unico frame
12 AUDIO Button Habilita saida de audio no modo tempo-real
13 | Auto Dwell Button | Acessa o modo auto dwell
14 BACKUP Button | Acessa o modo de backup
Controla o PTZ da camera:
15 PTZ Control
Button Move a camera/ZOOM/FOCO/IRIS/Controle de
VELOCIDADE

Processo de operacao do controle remoto para controlar o multi-DVR

O ID do dispositivo do DVR & 0. Ao usar o controle remoto para controlar um unico DVR,
n&o é necessario reiniciar o dispositivo ID, o usuario pode efetuar a operagao diretamente;
ao controlar multiplos DVR’s com o controle remoto, siga o seguinte procedimento:



Passo 1: Ative o controle remoto para controlar o DVR: habilite o DVR: Aponte o sensor
IR para o receptor IR do painel frontal, pressione o numero 8 duas vezes, e entao insira o
ID do dispositivo e entédo (Taxa : 0-65535; o ID do dispositivo € 0.) outro niumero: 0-9, ap6s
isso, pressione o botdo ENTER para confirmar.

Passo 2: O usuario pode conferir o ID do dispositivo em “System Configuration”. O
usuario também pode configurar outros DVR’s com o mesmo dispositivo ID. Para uma
operacao mais facil, nédo recomendamos o uso de um ID muito longo.

Passo 3: Cancele o controle do DVR: Aponte o sensor IR para o receptor IR do painel
frontal, pressione o numero 8 duas vezes, e entado insira o ID do dispositivo no qual o
controle precisa ser cancelado, pressione ENTER para confirmar. Apés isso, o DVR né&o
sera controlado via controle remoto.

2.3 Controle com o Mouse

2.3.1 Conexao de Mouse
Suporta mouse USB através das portas do painel traseiro.
Nota: Caso o mouse néo seja detectado verifique 0s passos a sequir:

1. Tenha certeza de que o0 mouse esta conectado na porta de mouse USB e n&o na porta
USB

2. Mude o mouse.

2.3.2 Uso do Mouse
Demonstrado na figura.

Em tempo-real:
Clique duas vezes com o botédo direito do mouse em uma camera para exibicdo em Tela-
cheia. Clique duas vezes novamente para voltar para o modo de exibicao anterior.

Cligue com o botédo direito para exibir a barra de controle na tela como mostrado na figura.
Aqui estdo todos os controles e configuragdes. Clique com o botdo direito do mouse
novamente para esconder a barra.

Em setup: Clique com o botédo esquerdo para entrar. Cligue com o botao direito para
cancelar a configuracéo, ou retornar.

Caso queira inserir um valor, mova o cursor para a lacuna e clique. Uma janela para
inserir um valor sera exibida como mostrado na figura. Suporta caracteres, numeros e
simbolos.
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O usuario pode mudar valores, assim como a hora. Pode ser feito arrastando com o
mouse. Area de deteccdo de movimento do Internet Explorer: clique aprimorado segure o
botdo esquerdo e arraste para definir a area de deteccdo de movimento. Definir
Agendamento: segure o botdo esquerdo e arraste para definir a hora do agendamento

Em playback:
Cliqgue com o botao esquerdo para escolher as opg¢des. Clique com o botao direito para
retornar para o modo em tempo-real.

Em backup:
Clique com o botédo esquerdo para escolher as opc¢des. Clique com o botdo direito para
retornar para a imagem anterior.
Em PTZ control:
Cliqgue com o botao esquerdo para controlar o PTZ. Com o bot&o direito para retornar para
0 modo em tempo-real.
Nota: O Mouse é a ferramenta padrao em todas as operag¢des abaixo menos as excegdes
indicadas.

3 - Instrucao de Fungoes Basicas
3.1 Login

Acesso e saida do usuario no sistema DVR. O usuario ndo pode efetuar nenhuma outra
operacao exceto mudar o modo de exibicdo na tela apés efetuar logout.

LOGIN

Usudrio

Senha

Login Cancealar

* “Nota: o nome de usuario padréao e senha séo, respectivamente, “admin” e 123456”
« Para mudar Senha, adicionar ou excluir usuario confira a imagem Fig 3.7 para maiores
detalhes.



3.2 Demonstracao em Tempo-real

Explicacao dos simbolos da interface em tempo-real:

Simbolo Significado Simbolo Significado
Verde Gravacgao Manual ou Vermelho Gravacao de alarme
gravacao de hora

Amarelo  Gravagéo por deteccdo de  icone de figura Evento de Movimento
movimento

3.2.1 Reprodugao em Tempo-real

Cligue em Play para reproduzir a gravagéo. Confira a imagem Fig3-3. O usuario pode operar através dos botdes na tela.

.
«

1103/2011 14:00:00 ') Nome Camera

. Barra de Reproducio |
Ultimo segmento de gravagio Proximo seemento de gravacan



4 - Guia do menu de Configuragoes

Clique com o botéo direito do mouse ou pressione o botdo ESC no painel frontal, e a
barra de controle vai aparecer como abaixo (esse formato de menu corresponde a
resolucdo CVBS), confira a imagem:

i Reproduzir Esconder Barra de
Sequenciamento PTZ

Busca Volume Gravar Ferramentas

Menu de Config.
- Modos de exibicdo

Clique em no lado da opgéo de modo de exibi¢cdo, e vai aparecer a janela como mostrado
abaixo:

Como o DVR de 8-canais, por exemplo: o usuario pode selecionar 8 canais de 1 a 16-ch
aleatoriamente para exibicdo em tempo-real. E entdo, clique no botdo para confirmar a
configuracéo.

Cligue no botdo do menu, a interface exibira a janela como na imagem, pressione o botédo
MENU no painel frontal ou com o controle remoto e sera exibido o menu principal.

MENU PRINCIPAL

Conlig i Ger, De HD
=
Aluallzar
Backup Logoll

Informagio

ﬁ‘“ Alarme Manual

A




4.1 Configuragao Basica
A Configuragdo Basica inclui trés sub-menus: Sistema, Data & Hora e DST.

4.1.1 Sistema
Passo 1: Va para Menu de Config. a Config a Basico a Sistema;

SISTEMA

Nome do Dispositivo

1D do Dispositive
Formato de Video
Verificar Senha

Exibir Hora do Sistema
Maximo Usuarios Online

Galda de Video CVBS

Idioma Portuguls

Proteg do de Tela Nunca

Passo 2. Nessa interface o usuario pode configurar o nome do dispositivo, ID do
dispositivo, formato do video, usuarios maximos de rede, resolucdo VGA e idioma. As
definicdes para cada parametro é exibido como abaixo:

Nome do Dispositivo: o nome do dispositivo. Pode ser exibido no CMS no qual ajuda o
usuario a reconhecer o dispositivo remotamente.

Formato de Video: dois modos: PAL e NTSC. O usuario pode selecionar o formato de
video de acordo com a camera.

Verificar Senha: habilitando essa op¢ao, o usuario precisara inserir o nome de usuario e
senha sempre que for efetuar operacdes na configuracéo do sistema.

Show time: exibir hora em tempo real.

Exibir Hora do Sistema: define 0 maximo de usuarios por conexao de rede

Saida de Video: resolucéo da interface de exibicdo em tempo real, taxa de: VGA800*600,
VGA1024*768, VGA1280*1024 e CVBS

Nota: Mudar entre VGA e CVBS mudara o modo de saida do menu, conecte a um
monitor relevante.

Idioma: configura o idioma do dispositivo.

Nota: apés mudar o idioma e saida de video, o dispositivo sera reiniciado.



4.1.2 Hora & Data
Passo 1: Va para Config > Basico » Data & Hora;

DATA & HORA

Formato Data DD MM-AA
Formato Hora 24 Horas
Fuso Hordrlo GMT-03:00

Sincronlzar com servidor NTP

Servidor NTP lime.wlindows.com

Data Sistema 11703201 m

Hora Sistema 14 R 4

€ Sincronizar Data/Mora do DVR Padrio

Passo 2: Defina o formato da data, formato da hora, zona de tempo de interface;
selecione “sincronizar com servidor NTP” para atualizar os dados do servidor NTP; o
usuario também pode ajustar os dados do sistema manualmente

Passo 3: Clique em “Padrdo” para retornar a configuracdo padréo; clique em “Aplicar”
para salvar as configuracoes; clique em “Sair” para sair da interface correspondente.

4.1.3 DST
Passo 1: Va para Config > Basico > DST

DS

Hordrlo de Verio
Deslocar Hora |
Modo o Semana
De lanelro

1* Semana
Domingo
) L 1)
lanelro

1* Semana

Domingo

Padtio

Passo 2: Nessa interface, habilite a opgcao Horario de Verao, Deslocar Hora, Modo, inicio
& fim de més /semanal/data, etc.



Passo 3: clique no botdo “padréo” para retornar a configuragdo padrao; clique no botédo
“Aplicar” para salvar a configuracgao; clique no bot&o “sair” para sair da interface.

4.2 Configuragao em Tempo real

A configuragcdo de monitoramento em Tempo real possui quatro submenus: Visualizar,
Monitor Principal, Local e Mascara.

4.2.1 Tempo real

Nessa interface, o usuario pode configurar o nome da camera, ajustar as cores: brilho,
cor, saturagao e contraste.

Passo 1: V& para Config > Visualizar > Visualizar;

VISUALIZAR

Chmera I xibir Nome

AL v Conllg

AN 2 v Conllg

v Conllg
Conllg
Conllg
Conlig
Conllg

Fstado de Grav ¥

LConlg

Padriio

Passo 2: Marque o nome da camera; clique em “Config”, e uma janela aparecera como
mostrado na imagem:

Brilho

Saturagho
Contraste

Padrao




Passo 3: Nessa interface, o usuario pode ajustar o brilho, cor, saturagéo e o contraste em
tempo real; clique no botdo “Padréo” para voltar para a configuragdo padréo, clique em
“OK” para salvar as configuracoes.

Passo 4: O usuario pode configurar todos os canais com 0s mesmos parametros,
marcando “Tudo”, e entdo fazer os devidos ajustes.

Passo 5: Clique no botdo “Padrédo” para voltar para a configuragdo padréo; clique no
botdo “Aplicar” para salvar as configuragdes; clique em “Sair” para sair.

4.2.2 Monitor Principal

Passo 1: Va para Config - Visualizar > Monitor Principal,;

MONITOR PRINCIPAL
Modo Exibicho 4x4

Canal 1 Canal 3

Canal 6 {:*.ft-l'- /

Janal 9 sanal 10 Canal 11

Canal 14 Canal 15

Imervalo seq| 5

Padifo

Passo 2: selecione o modo de exibicdo dos canais na tela: 1x1, 2x2, 2x3, 3x3, 4x4

Passo 3: Intervalo seq: o intervalo de tempo para certa imagem permanente ao mudar
para outra imagem permanente em exibi¢do, fungéo de sequenciamento.

Passo 4: Selecionado o modo de exibi¢do, configure a imagem de grupo atual. Clique em
para configurar as imagens permanentes dos grupos de canal, clique em para ajustar os
grupos de canal.

Passo 5: Clique no botdo “Padréo” para voltar para a configuragdo padrdo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.2.3 Local

Passo 1: Va para Config > Visualizar > Local;



LOCAI

Modo Exibicio 1X1

‘ Intervalo seq| |6

L1 Maximo Grupos: 16 .Grupo atual: Padrio

Passo 2: Selecione o0 modo de exibicdo: 1x1 e canal

Passo 3: Intervalo seq: o intervalo de tempo para certa imagem permanente ao mudar
para outra imagem permanente em exibicéo

Passo 4: Selecionado o modo de exibi¢ao, configure a imagem de grupo atual. Clique em
para configurar as imagens permanentes dos grupos de canal anteriores, clique em para
ajustar os grupos de canal.

Passo 5: Clique no botdo “Padréo” para voltar para a configuragdo padrdo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.2.4 Mascara

O usuario pode configurar mascaras de privacidade na imagem em tempo real, no
maximo trés areas.

MASCARA

CH Arena Mascara
| Config

) zonfig
sonfig
zonfig

;onfig

‘onfig

Conlig
Conlig

Jonfig

Padrio



Configurar Area de Mascara: Clique no botdo Config, va para a imagem em tempo real
pressione o botdo esquerdo do mouse e arraste para selecionar a area da mascara, veja
a figura abaixo. Clique em Aplicar para salvar a configuragao.

Excluir Mascara de Area: Selecione certa mascara, clique com o botdo esquerdo do

mouse para excluir a mascara de privacidade, clique em Aplicar para salvar as
configuracoes.

Configuracao de area de Mascara de Privacidade

) -

Area de Mascara de Privacidade em Tempo real

4.3 Configuragao de Gravagao

A configuragdo de gravacao inclui seis submenus: Gravagao,Taxa Gravacao, Hora, OSD,
Sobrescrever e Foto.

4.3.1 Gravagao
Passo 1: Va para Config 2 Gravagéo - Gravacéo;

GRAVAGAD

@‘ Gravacio

k
5&; Taxa Gravacho
—an

ui Hora

ABC...
™ osD




Passo 2: Marque as opgdes Gravacédo, Audio

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com 0os mesmos parametros, marque
a opgao “Tudo”, e faga os ajustes.

Passo 4: Clique no botdo “Padréo” para voltar para a configuragdo padrdo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

Definigbes de Record:

Parametro Significado
Gravagéo Gravacao de todos os canais
Audio Habilitar gravagéo de audio em tempo real

4.3.2 Bitrate de Gravagao
Passo 1: Va para Config > Gravagdo > Taxa Gravagao;

BITRATE DE GRAVACAQ

Coditicar Qualidade 1axa Max
CHBR Alla /68 kbps

CHR Alta /68 kbps

EBR Alta 168 kbps

CBR Alta /68 kbps
CHR Alla /68 kbps
Alta 168 kbps
10 CHR Alta /68 kbps
ludo Restante : 0 (CIF), 0 (D1)

v 10 ¥ CHR Alta /68 kbps

|'-H1I’|.|||

Passo 2: Ajuste Resolucao, FPS, Codificador, Qualidade e Taxa Max.

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com 0S mesmos parametros, marque
a opcéo “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: Clique no botdo “padrdo” para voltar para a configuracdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracgées; clique em “Sair” para sair.

Nota: Caso o valor da taxa de configurac&o seja maior do que o maximo suportado pelo
dispositivo, o valor sera ajustado automaticamente. Definicbes e descricdo do Bitrate de
Gravacao:

Parametro Significado
Taxa Taxa de: 1-30 (NTSC) 1-25 (PAL)
Resolucdo Suporta CIF e D1
Qualidade Quanto maior a qualidade da gravagdo, maior sera o valor, e
mais nitida sera a imagem gravada. Existem seis opcdes:
Ruim, muito baixo, baixo, média, alta e muito alta.




Codificador VBR e CBR
Taxa Max Taxa de: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps,

1Mbps, 2 Mbps

4.3.3 Hora
Passo 1: Va para Config 2 Gravagdo - Hora;

HORA

Fempo Pré-Alarme (s) Tempo Pds - Almrme (8)  Fxplear (dias)

10 0 Nunes
10 Nuncs

10 Nuncs

Nuncs

Nunca

Nuncs

Nuncs

Tempo Pré-Alarme: Hora gravada antes de ocorrer o evento, como antes de uma
ativacao por deteccdo de movimento u sensor de alarme.

Tempo Pés-Alarme: Ajusta a hora de gravacédo ap6s o término do alarme, existem cinco
opgodes: 10s, 15s, 20s, 30s e 60s.

Expirar (dias): Tempo de permanéncia de gravacdes salvas. Caso ultrapasse a data de
validade, o arquivo de gravacgao sera excluido automaticamente.

Passo 2: O usuario pode configurar todos os canais com 0s mesmos parametros, marque
a opcao “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 3: Clique em “Padrao” para restaurar as configuracbes ao padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuragées; clique em “exit” para sair.

4.3.4 Sobrescrever
Passo 1: Va para Config a Gravacao a Sobrescrever;

SOHBRESCREVER




Passo 2: desmarque a opg¢ao Sobrescrever, caso esteja habilitada, essa fungéo ira cobrir
0s arquivos de gravagao mais novos e continuara gravando quando o HD estiver cheio.

Passo 3: clique no botdo “Padrao” para voltar para a configuracdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.3.5 Posigao
Posigao: O usuario pode sobrepor o nome do canal e o horario na tela do video.

Passo 1: va para Config 2> Gravacdo - stamp;

Nome Chmera Fixar Hora Pasigiio
v Conllg
v Contlg

v Conlig

v Conllg

Conllg
Conllg
Conllg
Iudo

Conllg

Passo 2. Marque as op¢des Nome Camera, Fixar Hora; em Posi¢éo clique em Config, e o
usuario podera usar o cursor para arrastar o nome da camera e sobrepor em uma posi¢cao
aleatéria, confira as imagens abaixo:

04/29/2010 16:04:40

CAMERAD2

04/29/2010 16:04:40

CAMERAD2

Antes de arrastar Depois de arrastar

Passo 3: o usuario pode configurar todos os canais com 0os mesmos parametros, marque
a opcao “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: clique no botdo “default” para voltar para a configuracdo padrdo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.



4.3.6 Foto

Foto : Interface para configuragcao de foto, é possivel tirar foto automaticamente
mediante configuracgao feita.

Passo 1: Va para Config - Gravagédo - Foto;

Foto

Resol

Qualldade

Intervalo de fotos [S)

Numero da Foto

Passo 2: O usuario pode escolher a resolugcéo

Passo 3: Escolha a qualidade da foto

Passo 4: O usuario pode definir o intervalo em segundos entre as fotos [S]

Passo 5: O usuario pode configurar o numero de fotos desejados em Numero da foto.

Passo 6: Clique no botao “Padrao” para voltar para a configuragdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.4 Configuragao de Agendamento
A configuragcdo de agendamento possui trés submenus: Agendamento, Movimento e
Sensor.

4.4.1 Agendamento

O volume compreende aos sete dias da semana de segunda a domingo, as linhas
significam 24 horas de um dia. Clique na grade para ajustes. Azul significa uma area
marcada, cinza significa uma area ndo marcada.

Passo 1: va para Config a Agendamento a Agendamento;



AGENDAMENTO

Canal | F .

00:00 04:00 *IIHIIII . 16:00 20:00

Domingo
Segunda
lTerca
Quara
Quinta

[ e 't:]

Sabado

Aplicar para ‘ Coplar

Passo 2: selecione o canal, clique duas vezes e uma janela aparecera como mostrado na
figura abaixo, o usuario pode editar o agendamento da semana:

AGENDAMENTO

Dias da Se Quarta ¥ Aplicar para Coplar

Iniclo Fim

L CIE /394

Adiclonar Apagar

- Clique no botéao “Adicionar” para adicionar certo dia de agendamento; clique em
“Apagar” para excluir o agendamento selecionado;

Copiar: o usuario pode copiar o agendamento especifico para outras datas.
- Cliqgue em “OK” para salvar a configuracgéo, clique em “Sair” para sair.

O usuario pode aplicar as configuragdes de agendamento de certo canal para todos os
outros canais, basta selecionar um canal e clicar no botao “Copiar”.

Passo 3: Clique no botdo “Padrao” para voltar para a configuracdo padrdo; cligue em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.



4.4.2 Movimento

Passo 1: Va para Config > Agendamento 2> Movimento;

MOVIMENTO

Canal { P

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Domingo

Segunda

lTerca
Quarta
Quinta
boxta

Sabado

Aplicar para Tudo v Canal Coplat

LL Clique 2x e config. o agendamento Padrio

Passo 2: A configuracdo de agendamento é semelhante a de movimento; o usuario pode
conferirem 4.4.1.

Nota: O agendamento padrao de deteccdo de movimento é selecionado por
completo, ou seja, a cor da interface de configuragao de agendamento é azul.

4.4.3 Sensor
Passo 1: Va para Config > Agendamento - Sensor; confira a imagem

Passo 2: A configuragdo de alarme é semelhante a de agendamento; o usuario pode
conferir em 4.4.1 Agendamento.

Nota: O agendamento padrao do sensor é selecionado por completo, ou seja, a cor
da interface de configuracdo de agendamento é azul.

SENSOR

Canal 1

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
Domingo
Saegunda
|l'h_.l
Quana
Quinta
bexla

Sabado

Aplicar para

LL] Clique 2x e conllg. o agendamento "adrio



4.5 Configuragao de alarme

A Configuracdo de Alarme possui cinco submenus: sensor, movimento, perda de video,
outro alarme e saida de alarme.

4.5.1 Sensor
Sensor possui trés submenus: sensor, Config. de Alarme e Agendamento.
- Basico

Passo 1: Va para Config > Alarme - Sensor > Sensor;

SENSOR

CGH Habilitar Iipo Nome

NA SENSOR 1
SENSOR 2
WENSOR 3
sENSOR 4
sENSOR &
SENSOR G

SENSOR 7

Passo 2: Habilite os sensores de alarme, ajuste os tipos de alarme de acordo com o tipo
de ativagao de alarme. Existem duas opgdes: NO e NC.

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com 0s mesmos parametros, marque
a opcao “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: Clique no botdo “Padréo” para voltar para a configuragdo padréo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

- Alarme

Passo 1: Va para Config > Alarme - Sensor - Config. de Alarme; Confira a
imagem:



ALARME

CH  Manter por (s) Atlvagho

10 Conlig
10 Conlig
10 sonflg
10 "Conflg
10 Jonflig
10 sonfig
10 ;onfig

Tudo

FPadrao

Passo 2: Selecione o tempo de permanéncia, em Ativacao clique em Config, € uma janela
como mostrado abaixo na imagem sera exibida:

ATIVACAD - Canal |

Aldtime Gravar Aclonar PTZ

Buzzer v

k
Iela Chela Nenhum
Aclonar Salda de Alarme

E-mall

Passo 3: Marque a opcgao Buzzer, e serao ativados buzzer e a saida de alarme;

Tela Cheia: Quando um alarme for ativado, sera exibido o alarme em tela-cheia;

Acionar Saida de Alarme: Marque o canal, e sera ativada uma saida de alarme no canal
atribuido.

Clique em OK para salvar; e clique em Exit para sair.

Gravar: Marque os canais para gravacgao, isso fara com que o canal seja gravado quando
um alarme for ativado. Clique em OK para salvar; e clique em Sair para sair.



Acionar P.T.Z: Defina preset e cruise para o alarme. O usuario pode selecionar qualquer
canal ou multiplos canais como canais interligados. Clique em OK para salvar as
configuracdes; clique em Sair para sair.

Passo 4: O usuario pode configurar todos os canais com os mesmos parametros, marque
a opcéo “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 5: Clique no botao “Padrao” para voltar para a configuragdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuragdes; clique em “Sair” para sair.

- Agendamento

Passo 1: Va para Config > Alarme - Sensor > Agendamento;
AGENDAMENTO

1

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20000

Domingo

Segunda

lorga

WQuarta

Quinta

ooxta

Sabado

Aplicar para

Passo 2: O procedimento para configuracao do agendamento de sensor € semelhante ao
de agendamento; confira em 4.4.1 para detalhes.

Nota: o agendamento padrao do sensor é selecionado por completo, ou seja, a cor
da interface de configuragcao de agendamento é azul.

4.5.2 Movimento

A opcao Movimento possui dois submenus: movimento e agendamento.

- Movimento

Passo 1: Va para Config > Alarme > Moy;

Passo 2: Habilitando o alarme de movimento, ajuste o tempo de permanéncia que
significa o intervalo de tempo entre dois movimentos detectados. Caso exista outro
movimento detectado durante o intervalo de tempo considerado um movimento continuo,

serdo considerados que as duas deteccbes de movimento sdo eventos de movimento
diferentes. Clique no botao Config em Ativacao, uma janela ira aparecer



MOVIMENTO

Habllitar Manter por (s) Allvagao Araa

10 A Conlig Conllg
10 LGonlig Conlig
10 Conlig Conlig
10 Config Config
10 Conlig Conlig
10 Conlig Config

10 Conlig Conlig

Tudo

Padrio

Passo 3: As configuragbes de ativagao sdo semelhantes com as de alarme; confira 4.5.1
Sensor para detalhes.

Passo 4: Clique em Config em Area, uma janela sera aberta como mostrado abaixo na
imagem:

Sensibllldade 6® W & [ X

Passo 5: Na interface de Area, o usuério pode arrastar a barra para o valor desejado (1-
8), o valor padrdo é 4. Quanto maior o valor maior sera a sensibilidade. Devido a
sensibilidade ser influenciada pela cor e hora (dia ou noite), o usuario pode ajustar o valor
de acordo com as condi¢des disponveis; clique na estrela, defina toda a area como area
de deteccéo; clique na lixeira, a area de detecgéo sera apagada; clique no terceiro item , o
usuario pode definir o valor de sensibilidade e area de movimento adequadamente
(confira a figura a seguir); Clique no disquete, para salvar as configuracées; clique no X
para sair.

Sensibilldade




Nota: Ao arrastar a barra com o mouse para definir a area de detecgao, clique para
apagar toda a area de detecgao.

Passo 6: O usuario pode configurar todos os canais com 0s mesmos parametros, marque
a opcao “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 7: Clique no botdo “Padrao” para voltar para a configuragcdo padrdo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuragdes; clique em “Sair” para sair.

- Agendamento

Passo 1: V& para Config > Alarme - Agendamento;

AGENDAMENTO

Canal |

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

Domingo

Segunda

lerca
Quana
Quinta
Hexta

Aplican para Coplar

L1 Clique 2x e conflg. o agendamento ‘adrio

Passo 2: O procedimento para configuragdo do agendamento de alarme é semelhante ao
de agendamento; confira em 4.4.1 para detalhes.

4.5.3 Perda de Video

Passo 1: Va para Config > Alarme - Perda de Video;

PERDA DE VIDEO

Allvagio
Allvacho
Allvagho
Allvagho
Allvagho

Allvagil

Atlvagi

Allvagho




Passo 2: O procedimento para configuragéo de ativagéo de perda de video é semelhante
ao de alarme; confira em 4.5.1 Sensor para detalhes.

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com os mesmos parametros, marque
a opcéo “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: Clique no botao “Padrao” para voltar para a configuracdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.5.4 Outro Alarme

QUTRO ALARME

Tpo de Alarme Disco Chelo

Buzzer
E-mall
Aclonar Salda de Alarme

Alarme Disco Chelo

Padrio

Passo 1: V& para Config > Outro Alarme;

Passo 2: Selecione um disco rigido, quando a capacidade do disco € menor do que o
valor, sera mostrada uma janela com informagées na parte inferior direita da imagem em
tempo real.

Passo 3: clique no botdo “Padrdao” para voltar para a configuracdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

4.5.5 Saida de Alarme
Saida de Alarme possui trés submenus: saida de alarme, agendamento e buzzer.
- Saida de Alarme

Passo 1: Va para Config > Saida de Alarme;



SAIDA ALARMI

Nome Manter por (%)
Al AKRM O 10
ALARM OUT 2 10
ALARM OUT 3 10

ALARM OLIT 4 10

Padrio

Passo 2: Nessa interface, defina o nome de saida de alarme de relé, selecione o tempo
de permanéncia que significa o intervalo de tempo entre dois alarmes.

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com 0s mesmos parametros, marque
a opcéo “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: Clique no botao “Padrao” para voltar para a configuragdo padrao; clique em
“Aplicar” para salvar as configuragdes; clique em “Sair” para sair.

Agendamento

Passo 1: Va para Config 2 Agendamento;

Passo 2: O procedimento de agendamento de saida de alarme é semelhante ao de
agendamento, va para 4.4.1 Agendamento para detalhes.

Nota: O agendamento padrao para deteccdo de movimento é completamente
selecionado, ou seja, a cor da configuragao de agendamento € azul.

- Buzzer

Passo 1: Va para Config > Buzzer;

Passo 2: Marque Buzzer, e configure o tempo de permanéncia do buzzer

4.6 Configuragao de Rede

A configuracéo de rede possui dois submenus: Rede e Stream de rede.

4.6.1 Rede

Passo 1: Va para Config > Rede > Rede;



REDI

Porta HTTP

Porta Servidor

Obter um end. IP automaticamente
Enderego IP 02 002. 202
Mascara de SubRede 266. 2565, 266. 000

Gialeway 92. 168, 002, 001

Servidor DNS Princlpal 02. 1668, 002. 001

Servidor DNS Alternativo 000. 000, 000. 000

PPPol

‘adrio

Passo 2: Porta HTTP: O valor padrao é 80. Caso o valor seja mudado, o usuario precisara
adicionar o numero da porta ao digitar o endereco IP na barra do Internet Explorer, por
exemplo, defina a porta HTTP como 82, o endereco IP sera: htip://192.168.0.25, e o
usuario necessita inserir o endereco como: hitp://192.168.0.25:82 no Internet Explorer.
Porta Servidor: porta de comunicacgéo

Passo 3: Marque a opg¢ao “Obter um end. IP automaticamente “, o dispositivo ira distribuir
o enderego |IP, mascara de sub-rede, gateway IP e servico DDNS,;

Passo 4: habilite o PPPOE, o usuario pode conectar o DVR diretamente na internet via
ADSL, e entdo insira 0 nome de usuario e senha; clique em TESTE para efetuar um teste.

Passo 5: habilite o servidor DNS: o usuario necessita inserir o nome de usuario, senha e
nome de dominio host do site registrado, clique em TESTE para efetuar um teste.

Passo 6: clique no botdo “Padrédo” para voltar para a configuragdo padréo; clique em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

Nota: O nome de dominio selecionado pelo usuario é o nome de dominio do DVR. O
usuario deve acessar o site que foi fornecido pelo servidor para registrar o nome de
usuario e senha, e entdo aplique um nome de dominio para o servidor. Apos aplicar,
o usuario pode acessar o servidor pelo Internet Explorer inserindo o nome de
dominio.

1. Aplicando um nome de Dominio

(1) Registrando na Web

Passo 1: Va para Config > Rede - Outras Config

Passo 2: Selecione a opcdo DDNS
Passo 3: Defina um endereco de e-mail desejado
Passo 4: Clique em Registrar

Passo 5: Apéds registrar, um dominio host sera exibido, use-o para acessar o DVR



il REDE

Rede |Sub-stream | E-mail ButrasTe C_'_"_-_...

DDNS |
Servidor DDNS N N IW"*"‘ﬂ-fd‘""‘ln"""s com. -

| nnvacell = _____
Dominio Host ll:n_gvacellzl:l'l 20 dvrdns com S el

Tempo de_ Atualizagao[H]

Usudrio

Nota: Nao se esqueca de utilizar a porta que foi definida na interface de rede acima na
interface de Rede na opgao Porta Servidor.

Exemplo:

Em sua barra de enderecos digite http://novacell2012.dvrdydns.com

(2) Login

Passo 1: Insira 0 nome de usuario e senha de acordo com as informagdes registradas.
Passo 2: Clique em “LOGIN” apds completar os campos.

User Name admin
Password
Language -

[ LOGIN |

2. Configuracao no DVR (via browser)
- DOMAIN

O Dominio esta configurado em _1. Aplicando um Nome de Dominio ‘. De acordo com o

exemplo acima, o dominio é http://novacell2012.dvrdydns.com .
-USER ID

Nome de Usuario registrado em _(1) Registrando na Web ‘. De acordo com o exemplo
acima o ID de usuario € admin‘.

- PASSWORD

3. Aplicagao



Conecte o DVR na rede do cliente.

1) Va para a Configuragao do sistema a Configuragdo de Rede, selecione DDNS,
selecione —www.dvrdydns.comna lista de op¢des de Servidor DDNS, insira o nome do
servidor, nome de usuario e senha. Clique em Aplicar para salvar as configuracées.

2) Entre na interface de configuragcao do roteador, verifique a porta do servidor € o
endereco IP. Clique no botao Aplicar para salvar as configuragées.

3) Acesse o IE e insira 0 nome de dominio registrado http://novacell2012.dvrdydns.com ,
conecte-se ao DVR client.

Nota: Caso o valor seja alterado, sera necessario que o usuario adicione o numero da
porta ao digitar o endereco IP na barra de endereco do IE , ex: defina a porta HTTP como
82, endereco IP: http://192.168.0.25, sera necessario que o usuario insira o endereco:
http://192.168.0.25:6037 no browser do |IE como mostrado abaixo.

Definicbes e descri¢cdes da configuracao de rede:

Porta HTTP {1500

Porta Servidor 16036

© oObter endereco IP automaticamente ® Usar os seguintes Enderecos IP

Endereco IP 192 . 168 . 001 . 245
Mascara SubRede 255 . 2655 . 255 . 000
Gateway 192 . 168 001 . 002
Servidor DNS Principal 200 . 204 000 010
Servidor DNS Alternativo 200 . 204 000 138
PPPOE L |

Nome de Usudrio

Senha

DDNS
Servidor DDNS

i' www.dvrdydns.com v

Nome de usudrio

inovacell

Senha

Dominio

"novacell2012_dvrdydns,com

Intervalo de Atualzacio[H) [3 v
[ Testar l
uPnpP O
Parametro Significado
HTTP port Numero de porta para acesso do |E browser. A
porta padréo € 80
Server port Numero da porta de dados. A porta padréo é
6036




IP Fixo

IP address Endereco IP do servidor
Subnet Mask Mascara de Subrede do servidor
Gateway Gateway do servidor

DDNS server Endereco do servidor DDNS

PPPoE
User Name Nome de Usuario da banda larga dial-up
Password Senha da banda larga dial-up

Servidor DDNS

DDNS server Website fornecido por fornecedor de dominio dinamico. Opcées:
www.dvrdydns.com

User Name Nome de Usuario para acesso ao website de nome de
fornecedor de dominio

Password Senha para acesso ao website de nome de fornecedor de
dominio

4.6.2 Stream de rede

SUB-STREAM

Codificar Qualidade 1axa Max
CHR v IAa H12 kbps

CHR v iIANta 512 kbps

CBR Ik Alta 512 kbps

CHR v Alta 612 kbps

CHR Alta 512 kbps

CBR Alta 612 kbps

CHR Alta H12 kbps
Tudo Restante : 64 (CIF)

vl i3X16 * ICHR Alta 512 kbps

Padrao

Passo 2: Selecione resolucéo, FPS, Codificador, qualidade, taxa maxima

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com 0os mesmos parametros, marque
a opcéo “Tudo”, e faca os ajustes.

Passo 4: Clique no botdo “padrdo” para voltar para a configuragdo padrdo; cligue em



“aplicar” para salvar as configuragdes; clique em “sair” para sair.

Definicbes e descrigdes do stream de Rede:

Parametro Significado
FPS Taxa de: 1-25
Resolucao Suporta CIF e D1
Qualidade Qualidade de imagem do cliente. Quanto maior o

valor, mais clara sera a imagem gravada. Existem
seis opg¢des: Ruim, muito baixo, baixo, médio, alto e

muito alto.
Codificador VBR e CBR
Taxa Max Taxa de: 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps,

768 Kbps, 1Mbps, 2 Mbps

4.7 Configuragao de gerenciamento de usuario

Passo 1: V& para Config - Usuarios;

GERENCIAMENTO DE USUARIO

Usudario Tipo de Usuario Enderego MAC PC

admin Admin 0000 00000000

Adiclonar Delinicbes  Apagar Mudar Senha

Passo 2: Clique no botdo Adicionar, uma janela de pop-up sera exibida como mostrado
abaixo na imagem

ADICIONAR USUARIO

Bl Autoridade

Usuario
Senha
Confltmar Senha

Iipo de Usudrio Notmal

Vincular Enderego MAC PC

Enderagco MAC PC 00-D0-00-00 00-00




1) Geral: Insira o nome de usuario, senha; selecione o tipo de usuario: normal e avangado
insira o enderegco MAC do PC; clique em OK, esse usuario sera adicionado na lista de
usuarios; clique no botao Sair para sair.

Nota: quando o valor padrao do endere¢o MAC vinculado ao PC é 0, o usuario nao
esta vinculado com o computador especifico; o usuario pode acessar o DVR do PC
vinculado apés configurar o enderego MAC vinculado especifico.

2) Autoridade:

Passo 1: va para Adicionar Usuario - autoridade;

ADICIONAR USUARIO

Geral Auloritwde

Buscar Registro Sistema Audio bi-dir

Gerencliamento Gerenciamento Login Remolo

v Visualizar
v v v 2 v 3
v vig ¥ 10 ¥ 1
v Gravacio Manual
{

9 ¥ 10 ¥ 11

Passo 2: Na interface de autoridade, atribua o direito de operacéo para cada usuario.

Passo 3: Na interface de gerenciamento de usuario, clique no botdo Definicbes para
modificar o nome de usuario, tipo de usuario e endere¢co MAC vinculado ao PC.

Passo 4: Selecione o usuario que sera excluido da lista de usuarios, e entdo clique no
botdo Apagar para excluir.

Passo 5: Clique no botdo Mudar Senha para modificar a senha; clique no botdo Sair para
sair da interface atual.

4.8 Configuragao P.T.Z
As configuracdes de P.T.Z possui dois submenus: Porta Serial e Avancado.

1) Porta Serial
Passo 1: Va para Config > P.T.Z -> Porta Serial;



PORTA SERIAL

Habllitar Endereco

I axa baud Protocolo

9600 FELCOP
13
9600 PELCOP

Q600 PELCOP
9600 PELCOP
9600 PELCOP
8600 PELCOP

Q600 PELCOP

8600 PELCQP

FPadrao

Passo 2: Marque Habilitar, configure os valores de endereco, taxa baud e protocolo de
acordo com as configuragdes do speed dome.

Passo 3: O usuario pode configurar todos os canais com os mesmos parametros, marque

a opgéo “Tudo”, e faga os ajustes.

Passo 4: Clique no botao “Padrao” para voltar para a configuracdo padrao; cligue em
“Aplicar” para salvar as configuracées; clique em “Sair” para sair.

Definicées da stream de rede:

Parametro Significado

Enderecgo Endereco do dispositivo PTZ
Baud rate do dispositivo PTZ. Taxa de: 110, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600,

Taxa Baud 115200, 230400, 460800, 21600.
Protocolo de comunicagao do dispositivo PTZ. Taxa
de: NULL, PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING,

Protocolo NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG,
RM110, HY

3) Avancado

Passo 1: Va para Config > P.T.Z > Avancado;




AVANCADO

Presel I our an
Conlig Conllg Jonilg
Conlig Conlig sontlg
Conllg Jonllg ;onlig

Jonllg Jontlg Jontig
sonllg Jonilg Jonfig
sonlig sonlig ;ontlg
;onlig zonllg ;omtlg
jonllg Jonllg Jontlg

Jonllg sonlig sonllg
Padrio

Passo 2: Na interface de Avancgado, clique no botdo de preset “Config”, e uma janela de
pop-up vai abrir como mostrado na imagem

PRESET - Canal 1

Habllitar O ol
presetOo] sonlig
preset002 ;onflig
praset003 Config
prosetiO4 zonflg
presetQOs yonfig
presatO06 ;onlig
preseti0/ sonfig
prosetOO8 Lonlig
preset0Og zonlig

preset010 zonfio

A. Na interface de configuracdo de preset, clique no botdo Config, uma janela de pop-up
vai abrir como mostrado na imagem

07 08 09 10

Zoom % No.
- Foco +
Iris +

Velocldade: b |



B. O usuario pode controlar a rotagdo da dome para cima, superior esquerdo, baixo,
inferior direito, esquerda , inferior esquerdo, direita e superior direito e parar a rotagao;
ajuste a velocidade de rotagdo e o valor do zoom, foco e Iris da dome;

C. Selecione o numero de serial do ponto de preset, defina o nome de preset. Clique no
botdo Salvar para salvar as configuragdes, clique no icone para esconder a barra de
ferramentas, o botao direito pode fazé-la aparecer novamente; clique no icone X para sair
da interface atual.

D. Na interface de preset, clique em OK para salvar as configuracdes; e Sair para sair.
Passo 3: na interface Avancado, clique em no botdo de tour “Config”, uma janela de pop-
up vai abrir como mostrado na imagem:

lour - Canal 1

No Nome

] | coigr

Adiclonar  Delinigbes  Apagar Limpar 1d

A. Clique no botdo Adicionar para adicionar um tour na lista (max de 8 linhas podem se
adicionadas); selecione uma linha, clique no botédo Definigdes, uma janela de pop-up vai
abrir como mostrado na imagem:

PRESET ROTA

No - Nome Tour

Presel Velocldude

4

Visualizar



B. Clique no icone “+” para configurar a velocidade e hora do ponto de preset; selecione
um ponto de preset, clique no icone da lixeira para excluir o ponto de preset; clique no
icone logo abaixo para modificar as configuragdes de um ponto de preset. O usuario pode
clicar nos icones de setas para ajustar a posicdo de preset. Clique no botdo de
Visualizacdo para ter uma demonstracdo da rota, cligue em OK para salvar as
configuragdes, e em Sair para sair.

C. Selecione um ponto de preset da lista, clique em Apagar para excluir a linha desejada;
clique no botdo Limpar Td para limpar todas as linhas da lista; clique em OK para salvar
as configuragdes, e em Sair para sair.

Passo 4: Em Scan clique em “Config”, uma janela de pop-up vai abrir como mostrado na
imagem

or 08 09 10 11

e
yCEN

Zoom +

Inlclar gravagio

Foco +

Parar Scan
+

Velocldade: b

A. O usuario pode controlar a rotacdo da dome para cima, superior esquerdo, baixo,
inferior direito, esquerda , inferior esquerdo, direita e superior direito e parar a rotagao;
ajuste a velocidade de rotagédo e o valor do zoom, foco e Iris da dome; ajuste a velocidade
de rotacado e o valor de zoom, foco e iris da dome; clique em Iniciar Gravagao para gravar
o movimento do PTZ, clique nesse botdo novamente para parar a gravagao; clique no
botédo Iniciar Scan para reproduzir a faixa gravada, clique nesse botdo novamente para
parar.

B. clique no icone o botao direito pode fazé-la aparecer novamente; clique no icone para
sair da interface atual.

Passo 5: na interface Avangado, clique no botdo “Padrdo” para voltar a configuragéo
padrao; clique no botéo “Aplicar’ para salvar as configuracdes; clique em “Sair” para sair.

4.9 Avangado
Va para Config 2 Avangado; confira a imagem Fig.4-44

As configuragdes de Avancado possui trés submenus: Restaurar,Importar/Exportar e Lista
Permissao.



AVANCADO

q, Restaurar

R

-
o Importar /| Exportar
R ¥ I

a Lista Permissao
!, Galr

Restaurar : Faz com que vocé restaure todas as configuragbes do equipamento,apo6s
clicar em Restaurar, a mensagem como mostrada abaixo € exibida:

AVISO

Relnlclando todas as conflguracoes, o

sistema serd relniclado.

Cancel:

Importar/Exportar: Importagdo e Exportacao de arquivos

IMPORTAR/IEXPORTAR

Nenhum Atuallzar

Nome Tam lNpo Data Alleracio

N P P

Novo Apagar Importar Exportar Salr



Lista Permisséo: Lista de Permissao/Bloqueio

Lista Permissfo

¢ Lista de Bloquelo Lista de Permissic

IP de Al

QO0. 000, 000, 000 000, 000, 000. 000
QO0. 000, Q00 000 Q0. 000, 000. 000
000, 000, 000, 000 000, 000, 000, 000
000, 000, 000, 000 o0, 000, 000. 000
QOD0. 000. 000, 000 *‘n 0. 000, 000. 000
QO0. 000, 000, 000 Q00 000, Q00 . 000
000. 000. 000, 000 000, 000. 000, 000
000, 000, 000. 000 Q00. 000. 000, 000

000, 000, 000. 000 Qo0 000. 000. 000

Padrio

5 - Gravagao de Busca & Reproducao e backup

A configuracdo de Busca possui Trés submenus: busca por hora, busca por evento e
gerenciamento de arquivo.

5.1 Busca por Hora

Passo 1: Va para Busca > Hora;
HUSCA

ot Evento Ger. De Arquivo Huscar

T 11 2011 v
i & . P
Do Se Ter Qu
00:00 04:00 0s:00

Passo 2: Selecione o canal, modo de exibicdo na tela, a luz no calendario significa que
possui dados de gravacgao.

Passo 3: Selecione a data, pressione o botdo Buscar, clique na grade horaria para definir
a hora inicial de reproducéo ou insira a hora de reproducdo manualmente.
Nota: a coluna vertical significa horas, e a horizontal os canais.



Passo 4: Clique em > para reproduzir a gravagao; clique nos botées na tela para efetuar
operacgoes:

Reproduzir/pausar Esconder barra de
parar Frame Retroceder ferramentas
Modo de Tela

e p-da B-HmumQ

« | »

15/03/2011 0/7:00:00 >>| X Nome Camera 07:29:59

Ultimo segmento de Gravagdo N
Linha de Reprodugdo Préximo segmento de Gravag3o

Nota: quando a resolugao do monitor € VGA800*600, a interface de busca por hora
vai exibir um botao escondido, clique nesse botao, e toda a interface podera ser
expandida.

5.2 Busca por Evento

Passo 1: Va para Busca - Evento;

BUSCA

Hora Evento Ger, De Arquivo Buscar
L)

\
CH Ipo Iniclo 2011 >

Do Se Ter Qu

10 11
17 18 19

v Sensor

Passo 2: Clique no botdo Buscar, a informac&o de evento buscado sera exibida na lista de
eventos, o usuario pode selecionar a data, canal, marcar a op¢cao Mov, Sensor ou Tudo de
acordo.

Passo 3: Clique duas vezes em um arquivo para reproduzi-lo.

Nota: quando a resolugao do monitor € VGA800*600, a interface de busca por hora
vai exibir um botao escondido, clique nesse botdo, e toda a interface podera ser
expandida.

5.3. Ger. de Arquivo

Passo 1: Va para Busca > Ger. de Arquivo;



BUSCA

Hora Evento Ger De Arquivo
X
CH Iniclo Fim 2011 v

Do Se Ter Qu

oo

Apagar Proteqger

Passo 2: Clique em Buscar, os arquivos buscados serdo exibidos na lista, o usuario pode
selecionar data, e canais de acordo.

- Proteger: Selecionado um arquivo, clique no botao Proteger para bloquear esse arquivo,
apos isso, 0 arquivo ndo sera excluido ou sobreposto.

- Para retirar a protecéo, selecione um arquivo bloqueado, clique no botao Proteger para
desbloquear esse arquivo.

- Apagar: Selecionado um arquivo desbloqueado, cliqgue em Apagar para apagar esse
arquivo.

Passo 3: Desmarque o botdo “Tudo”; o usuario podera bloquear/ desbloquear todos os
arquivos na coluna de gerenciamento de arquivo.

Passo 4: Clique duas vezes em um item desbloqueado para reproduzir.

Nota: quando a resolugao do monitor € VGA800*600, a interface de busca por hora
vai exibir um botdao escondido, clique nesse botdo, e toda a interface podera ser
expandida.

5.4 Backup
Essa unidade suporta gravador de DVD SATA com dispositivos de memaoria USB, através
da porta USB do painel frontal. O usuéario também pode efetuar o backup via Internet

Explorer.Confira em 7.3.2.

Passo 1: Va para Backup;



BACKUP

CH Iniclo

Iniclo 117037201 I

00 ¢ 00 : 00
117037201 u
23 : 69 : 6O

1 W2 W3 W
6 v v 171 ¥
6 v I10v 11 ¥

v

13¥ 14V 15

Buscar

Passo 2: Defina Inicio e Fim, selecione os canais, clique no botdo Buscar, os dados
buscados serao exibidos na lista de backup de dados

Passo 3: Escolha um arquivo ou marque a opcao “Tudo” para selecionar todos os
arquivos, clique no botdo Backup, uma janela de pop-up sera exibida.

Passo 4: Na interface de informacdo de backup, o usuario pode conferir as informagdes
de arquivos de backup, tipo de armazenamento, tipo de arquivo salvado, etc. clique no
botao Aplicar para iniciar o backup.

Nota: quando a resolugao do monitor € VGA800*600, a interface de busca por hora
vai exibir um botdo escondido, clique nesse botao, e toda a interface podera ser

expandida.
6 - Gerenciador DVR

6.1 Verificar informacgodes do Sistema
Informacé&o possui cinco sub-menus: sistema, evento, registro, rede e usuarios online.

6.1.1 Sistema
Nessa interface, o usuario pode conferir a versdo do hardware, versdo MCU, versao

central, ID do dispositivo, etc. Confira a imagem:
SISTEMA

Nome do Dispositivo
1D do Dispositivo *
Versao de Hardware
Varsio MCU 10.004,2
o Central 100512186/7-1003311806

versao Firmware 3.1.6.P

Data de Langamento 2010-11-24 1 7:50:386




6.1.2 Lista de eventos
Nessa interface o usuario pode conferir os eventos de gravacdo de acordo com a data
definida; confira a imagem:

LISTA DE EVENTOS 0

CH Tipo

Iniclo 117037201 8

o0 00 00

11 703 2011

23 59 59
v IS 2 VI3 Vi 4
v 5 v 0 LA § v B
v 8 v 10+ 11 v 12
v 13+ 14+ 15V 18

6.1.3 Registro
Nessa interface, o usuario pode conferir as informacdes de registro de acordo com a data
definida; confira a imagem:

REQISTRO
lipo Usuario Iinicio 110372

00 00
11703712
23 69

¥ Operagao

v Config

v Reproduzir

v HBackup

- Buscar

6.1.4 Rede
Nessa interface, o usuario pode conferir os parametros de rede; confira a imagem:

RE DI

Porta HT TP a0
Servidor 60306

Enderago IP 000, 000,000,000
Mascara de SubRede 000, 000,000,000
Cialeway 000, 000,000,000
Servidor DNS Princlpal 000, 000,000,000
Servidor DNS Alternativo 000 000,000,000
Rede Proxima & pHCP

NHo Conectado
DDNS N&o Conectado

MAC 00-18-AE-22-TF-17




6.1.5 Usuarios Online
Nessa interface, o usuario pode conferir os detalhes de usuarios online na conexao atual;
confira a imagem

USUARIOS ONLINE

Usudario » Estado

L d

Atuallzar Desconectar

6.1.6 Alarme Manual
Nessa interface, o usuario pode conferir os parametros de alarme manual; confira a
imagem

ALARME MANUAIL

Indice Nome Alarme P Atlvagao
ALARM OUT 1 127.0.0.1

ALARM OUT 2 127.0.0.1
ALARM OUT 3 127.0.0.1

ALARM DUT 4 127.0.0.1

Tudo Alarme Limpar

6.1.7 Gerenciamento de Disco
Passo 1: Va para a interface de gerenciamento de disco; confira a imagem:

GERENCIAMENTO DE DISCO

1D lpo Tam [CH] Livre [GB] Estado Propriedades Fon
0 SALA G531 %1 174,40 Narmal Read / Writ = P lae

Alualizar Browse Pl Formatar



Nota: Formate o disco antes de gravar. Caso n&o seja formatado, sera mostrado o espaco
livre em disco, e o espaco total OM mostrado na parte inferior da tela.

Passo 2: clique no botdo Atualizar para atualizar a informagéo de disco na lista; configure
as propriedades de disco e entdo clique no botao Aplicar para salvar as configuragdes

Passo 3: selecionado o disco rigido, clique no botao Formatar para iniciar a formatacao.
Nota: todos os arquivos gravados serao excluidos apos a formatacgao.

6.1.8 Atualizar

Ate agora, somente € suportado a atualizagdo via USB. Adquira o firmware com seu
fornecedor quando houver uma nova versao de firmware, tenha certeza de que
corresponde ao DVR. O usuario pode conferir a informacao USB em Gerenciamento de
Disco.

6.1.9 Logoff

Clique no icone Logoff, uma janela de logoff sera exibida, clique em OK, o dispositivo ira
efetuar o logoff. Caso o usuario deseje acessar novamente, insira 0 nome de usuario e
senha novamente.

6.1.10 Dispositivo

Nota: No momento, a versdo nao suporta essa fungao

7 - Monitoramento Remoto
7.1 Acessando o DVR

Caso fazendo o monitoramento remoto, o DVR deve estar conectado com LAN ou
internet. Habilite o servidor de rede na unidade. Confira em 4.6 Configuracéo de Rede.
Essa unidade suporta Internet Explorer browser, nédo qualquer client software instalado.
Por isso, suporta XP e Vista.

7.1.1 On LAN
Passo 1: Insira o endereco IP, Subnet, Gateway. Caso use um DHCP, habilite o DHCP no
DVR e no roteador. Va para Menu—Information—Network, e o usuario pode conferir a

configuracao de rede do DVR.

Passo 2: Va para Video para conferir os parametros de video de rede como resolugao,
taxa de frames etc.

Passo 3: Abra o Internet Explorer browser em um computador na mesma LAN. Insira o
endereco IP do DVR e endereco no Internet Explorer e entre.

Passo 4: Internet Explorer vai fazer o download do ActiveX automaticamente. Entédo uma
janela vai abrir e pedir pelo nome de usuario e senha.

Passo 5: Insira 0 nome e senha, e entre. Sera mostrada a imagem como abaixo.



Live Search Backup Config Management Information

 — o

== 2010-04-19 15:14:14

Status

== @ Master Stream
B sub-stream

[1]2]3[4]5]6]7 5]
[9 1011112013} 14]15 116}

Local Recording Status

1.23 4.5 678
9 10 11 12 13 14 15 16

TP .'_.' Color
: 2 P.T.Z

@;.@.@-@-@l@ @) (2 (2l

Q000 0000 0000 0000

Nota: Por exemplo, caso a porta HTTP esteja definida como 80, e o enderego IP:
http://192.168.0.25, o usuario precisa inserir o endereco: http://192.168.0.25:80 no
browser do Internet Explorer. Nome de usuario e senha sdo os mesmos usados no
DVR. O padrao é admin e 123456.

On WAN
Existem dois modos de conectar o DVR na internet.
1. Conecte o DVR na internet através de um roteador ou servidor virtual.

Passo 1: Insira o endereco IP, Subnet, Gateway. Caso use DHCP, habilite o0 DHCP no
DVR e no roteador.

Passo 2: Acesse o Video para configurar os parametros de video da rede como resolugao,
taxa de frames etc.

Passo 3: Encaminhe o endereco IP e nimero de Porta nas configuragées do Virtual
Server do roteador ou virtual server. Feche o firewall.

Nota: Encaminhar pode ser diferente em diferentes roteadores e servidores, verifique o
manual de seu roteador.

Caso o usuario deseje utilizar um nome de dominio dindmico, sera necessaria a aplicagéo
de um nome de dominio em um servidor DDNS suportado pelo DVR ou roteador. E entéo
adicione o DVR ou roteador.

Agora essa unidade somente suporta www.dns2p.com, www.88IP.net, www.meibu.com,
www. dyndns.com e www,no-ip.com.




Quanto ao roteador, confira no manual do roteador.

Passo : Abra o Internet Explorer, insira o endereco IP, ou nome dinadmico de dominio.
Caso a porta HTTP nao seja 80, adicione o numero da porta ap6s o endereco IP ou home
de dominio.

Passo 5: Internet Explorer vai efetuar o download do ActiveX automaticamente. Uma
janela vai abrir e pedir pelo nome de usuario e senha.

Passo 6: Insira o nome e senha corretamente, e entre para monitorar.

Nota: Caso vocé néo consiga efetuar o download e instalar o ActiveX, confira Appendix A
FAQ Q7.

2. Conecte o DVR na internet diretamente.

Passo 1: Insira IP address, Subnet, Gateway adquiridos em seu ISP. Caso esteja usando
ADSL, insira o nome de usuario e senha, e clique em OK. O DVR vai se conectar ao
servidor e exibir “connection succeeds”.

Passo 2: Os proximos passos sao os mesmos apresentados nas instrugées de conexao
apresentadas acima STEP4-7.

A interface é apresentada como abaixo:

Status —®

= @ Master Stream
B sub-stream

Bﬂﬂﬂ
9 1011112113114 11316}

Local Recording Status

—:.123-35678
9 10 11 12 13 14 15 16

Definicbes de simbolos e fungdes:



1 Indicador de Canal 2 | Modo de exibicdo naTela | 3 Volume
4 Foto 5 Iniciar Gravacgéao 6 | Reproducéo
7 | Estado Master/sub de stream | 8 Ajuste de Cor 9 | Controle PTZ

Nota: clique em REC para uma gravagao manual e o arquivo de gravagao sera salvo
no PC do usuario.

Modo de exibicdo na tela:

Clique no icone seta pra baixo, ao lado do modo de exibicdo em tela, uma janela de
selecao de canal sera mostrada como abaixo

Mot o2 o3 “o4
“os “os oz [“os
Clos Cl1o 11 2
(013 Cl14 [CI1s CJ1s

0K ! | Cancel |

Use o DVR de 8 canais como um exemplo: o usuario pode marcar os canais de 1-ch a 16-
ch aleatoriamente para exibir as imagens em tempo-real, 8 canais podem ser escolhidos
no maximo. E entdo clique em OK para confirmar a configuragéo.

O0FE

Fotos

1. Clique em selecione o nimero da foto, confira na imagem:

channel channel 01 snap COI..N’I||1 v: [ shap J Dljtie ]:Ilime

‘ I browse ][ save ]

channel 01 2010-01-12117:08:27 757

2. O usuario pode multiplicar as imagens, selecione o nimero da imagem, como 3,
marque “Title” e “Time”, e sera exibido o titulo da captura e a hora em que foi tirada a foto
simultaneamente. Confira a imagem:



gnap
channel el ] snaﬁcuurk|3 VJ | snhap | [Jtte [time

save to | C'\Doc_l.meris and Settings\Admenistrator\My Documents

B =T % I- o [
! =

<4 |

3. Clique em “Browse” para salvar o destino; Clique em “Save” para salvar as imagens no
HD do computador; clique em EXxit para sair.

Ajuste de Cor:
Botoes Descrigao
o) Arraste a barra para ajustar o brilho do canal
@ [ Arraste a barra para ajustar contraste do canal
m (F Arraste a barra para ajustar a saturagéo do canal
¢ (} Arraste a barra para ajustar a cor do canal
@ Clique nesse botado para retornar as configuracdes padrao.
@ Salvar os ajustes

Controle de PTZ

Conecte o speed dome no dispositivo via RS485, tenha certeza de que o protocolo do
speed dome é suportado pelo dispositivo e configure os parametros manualmente.

Definicbes dos botdes:



Botoes Descrigao

rotac&do para cima. rotagdo superior esquerdo. Rotagao superior
direito rotacdo para baixo. Rotagao inferior esquerdo. Rotacéo
inferior direita. Rotagao para esquerda. Rotag&o para direita. Para
a rotagéo.

Arraste a barra para controlar a velocidade de rotacdo do dome.

(=] Botao ‘Iris’. Clique + para aumentar a luz do dome. Clique - para

diminuir a luz do dome.

(=] & |[+ |Botdo de ‘Zoom'. Clique + para aumentar o zoom. Clique - para
. ___| diminuir o zoom.
=/ @ ||+ |Botdo de Foco. Clique + para ter um foco longo. Clique - para
diminuir o foco.

[,u_.] l—""' Ir para Preset
| +|/[m | Selecione e efetue um auto cruise

|(‘F¥v| Track

N Auto scan
|’i./

Clique com o botdo direito na interface em tempo-real, e sera exibida uma janela como
abaixo:

Master Stream
® Sub-stream
All to Master Stream

Full Secreen

Stream: Esse DVR suporta master stream e sub stream. Master stream possui uma taxa
maior de frames, max de 25FPS (PAL) /30 FPS (NTSC) para cada canal, mas é
necessaria uma largura de banda alta simultaneamente; o segundo stream possui uma
taxa de frames baixa, max de 6FPS (PAL) / 7FPS (NTSC) para cada canal, &€ necessaria
uma largura de banda baixa. Para isso, o usuario pode selecionar a stream de acordo
com a sua largura de banda.

All to master/sub stream: Defina todos os canais como master stream ou sub stream.
Enable audio: Habilita ou desabilita o audio
Full stream: A imagem de demonstracdo em tempo-real vai ser exibida em tela-cheia, a

barra de ferramentas sera escondida; clique duas vezes com o bot&do direito do mouse
para retornar.



7.3 Reproducéao de backup remoto
7.3.1 Reproducao Remota

Clique no icone para acessar a interface de reprodugéo de gravagao, confira a imagem
Selecione os dados de gravacao e os canais; clique duas vezes no nome do arquivo na
lista de gravacédo, o usuario podera reproduzir o arquivo e ter uma demonstracéo da
imagem.

BX)

- Player

7 = s

e — ' RecordDate 20031224 v
& [w] 00-00-00-00-00-00 ~
I-P‘ :?r:.-‘:-p-—‘- o T e < v et CAM1
[¥]CAM2
- ~— - - [#/]cAmM3 g |
e —_— [¥]CAM4
“1CAMR i
File Name chan,.. | Time Leng &
20091224001802_01.avi CAM1  00:18:02
20091224062357_15.avi CAM15 06:23:57 |
20091224062529_09.avi CAMS  06:25:29 2:3 |
20091224062750_07.avi CAM7  06:27:50 |
20091224062751_16.avi CAM156 06:27:51
20091224062952_08.avi CAM3  06:29:52 E|
g - N ' 20091224063015_05.avi CAMS  06:30:15 |
yaak : 20091224063102_06.avi CAM6  06:31:02
e e A ——————"- 20091224063127_11.avi CAM11 06:31:27 -3
Z009/82'09 15:51 48 < - |

-

>~ N » M

20031224062523_09avi 06:25:29

Avanco Arguive |, Tela-cheia
Reproduzir Pausarpamr Préximo Anterior Fro=ime Destino
Arguivo

wvolume
Frame

Esse DVR suporta busca por hora remota, busca de evento e gerenciamento de arquivo.

Por busca de hora:

Passo 1: Va para Search - time search; confira a imagem

G Start time )
2010-01-12 |5 ;
3 4 <t akae |
U 8| [o0 - 00 . o0 ¥
OOz Os 2 s AR
El T g Search
Cis [Jie 2010 v[3an v
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
il2
3| 4|56 7]8le
10 11 |E¥Y 13 | 141516
| 17181196 | 20 | 2122{23
Channel 3 | 24| 25|26 27 28|2930
Channel 4 | 31
Channel 5
Channel 6 é
Channel 7
Channel 8 I
Channel 9 (B F2 F3 E4
Channel 10 Fs Fe F7 [Es
Channel 11
(3 TR ) 1 Fe Mo M1 Fi12
Channel 13 . [E|E13 14 F1s F1s
Channel 15 é)
Channel 16




Passo 2: Clique em “Search”. Os dados de gravagéo serdo exibidos na lista de
informacao de dados; as datas destacadas em 2 significa que possui dados de gravacéo,
clique nesses dados; selecione os canais com gravacao na area 3.

Passo 3: O usuario pode definir a hora de reproducao dos dados e exibir o modo na area
1 conforme pedido.

Passo 4: Selecione certo item a partir da lista de informacdes, clique em “play” para
reproduzir.

Passo 5: Clique nos botées da interface; o usuario pode efetuar algumas operagdes
como: FF, pausar, mudar modo de canal, pesquisar, etc. Confira a imagem
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Por busca de evento:
Passo 1: Va para Search - event search; confira a imagem
CH Start time End time Type r
1 2010-01-09 00:01:07 2010-01-09 00:02:16 motion _
1 2010-01-09 00:03:28 2010-01-09 01:24:11 manual )
1 2010-01-09 00:08:36 2010-01-09 00:09:31 motion k
1 2010-01-09 00:10:10 2010-01-09 00:10:58 motion Search
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1 2010-01-09 02:46:11 2010-01-09 03:19:45 manual [ 10] 11 B 13 | 14|15/ 18||
1 2010-01-09 17:39:52 2010-01-09 17:57:12 manual [[17118 1191 20 | 21122 23|
2 2010-01-09 00:01:07 2010-01-09 00:01:53 motion “ll <2 S
2 2010-01-09 00:02:18 2010-01-09 00:03:01 motion ==
2 2010-01-09 00:03:01 2010-01-09 00:04:12 motion FlE: = @ ©4
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[ Motion
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Passo 2: Clique nas datas em destaque e selecione os canais de gravagdo e entao
marque o tipo de evento: motion e sensor, clique em “search”

Passo 3: Os eventos serdo exibidos na lista de eventos, clique duas vezes em certo item
para reproduzi-lo.

Gerenciamento de Arquivo

Passo 1: Va para Search - file management; confira na imagem

Start time End time Status

0 1 2010-01-00 00:01:07 | 2010-01-09 00:02:16 mation

0 1 2010-01-09 00:03:28 | 2010-01-09 01:24:11 |  manual

O 1 2010-01-09 00:08:36 | 2010-01-09 00:09:31 mation

0O 1 2010-01-09 00:10:10 | 2010-01-09 00:10:58 mation Consch

EE=E|= 0 2010-01-09 00:11:30 | 2010-01-09 00:12:15 motion

0 1 2010-01-09 00:14:48 | 2010-01-00 00:15:43 motion 2810 v[3an v
“®@ | 1 | 201001-0900:1545 | 2010-01-0900:17:09 |  motion | || |SU" Mon Tue Wed Thu F1" 52“

0 1 2010-01-09 01:24:11 | 2010-01-09 02:46:11 | rmanual sl el wl el ars

O 1 2010-01-09 02:46:11 | 2010-01-09 03:19:45 |  manual 10| 11 [EB1 13 | 14 15/16

0O 1 2010-01-09 17:39:52 | 2010-01-09 17:57:12 | manual 17| 18| 19 20 | 21/22(23
BS 2 2010-01-0900:01:07 | 20100109 00:01:53 |  motion | g‘: 2020 1) 27| 28:729,30

2 2010-01-09 00:02:18 | 2010-01-09 00:03:01 motion

= T 2010-01-09 00:03:01 | 2010-01-09 00:04:12 |  motion

O 2 2010-01-09 00:03:32 2010-01-09 00:54:27 manual FF F2 F3 [Fa4

0 2 2010-01-09 00:14:22 | 2010-01-09 00:15:03 motion B |Es B M7 @s

O 2 2010-01-09 00:21:54 | 2010-01-09 00:22:35 | moton 2= B0 Bu B2

O 2 2010-01-09 00:23:51 | 2010-01-09 00:24:33 motion

0o 2 20100109 00:25:12 | 20100109 00:25:5¢ | movon | || L2 [E13 M4 (15 16
CTE 2 2010-01-00 00:26:57 | 2010-01-09 00:28:43 motion

0 2 2010-01-09 00:31:48 | 2010-01-09 00:32:30 mation
[ a1 |[ Hone |[mverse| /0 RIS Y

[ Lock ][Ur.lock][nsleta]

Lock: Selecione certo item na lista de arquivos, clique em “Lock” para impedir que um
arquivo seja excluido ou sobrescrito.

Unlock: Selecione um arquivo bloqueado, clique no botédo “unlock” para desbloquear esse
arquivo

Delete: Selecione um arquivo desprotegido, clique em “delete” para excluir esse arquivo
da lista

7.3.2 Backup Remoto

Clique em Backup para entrar na interface de backup, confira a imagem:



Passo 1: Selecione os canais, defina a hora inicial e hora final, e entdo clique no botéao

“search’, a informacao sera exibida na lista de arquivos

Passo 2: Selecione os arquivos de backup, clique em “browse” para definir o destino para
ser salvo, e entao clique em “backup” para iniciar o backup. Os arquivos de backup serdao

salvos no PC do usuario.

7.4 Configuragao de sistema Remoto

O usuario pode configurar os parametros do dispositivo remotamente. As fungbes da
configuragdo remota incluem: configuragbes basicas, configuragdo em tempo-real,
configuragéo de gravagao, agendamento, alarme, rede, PTZ e configuragdo de usuario. O
usuario deve primeiramente selecionar um item na lista do menu na esquerda, e entdo
configurar os parametros. Quando um usuario configure os parametros de certo item,
outros usuarios ndo poderdo configura-lo. Clique em Config para acessar a interface

apresentada abaixo na imagem

[ o Start time |  Endtme Status
O 1 2010-01-08 00:01:07 | 2010-01-09 00:02:16 D
O 1 2010-01-00 00:03:28 | 2010-01-09 01:24:11
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@] 2 2010-01-09 15:16:17 | 2010-01-09 15:17:03
] 2 2010-01-09 15:19:30 | 2010-01-09 15:20:17
O 2 2010-01-09 15:21:54 | 2010-01-09 15:22:41
O 2 2010-01-09 15:23:20 | 2010-01-09 15:24:04 | B E2 3 Es
O | 2 | 201001-0915:28:09 | 2010-01-0915:28:53 Bs Bs E7 [s
O | 2 | 2010-01-0915:37:23 | 2010-01-09 15:38:09 | Es FHio M1 Hi12
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m 2 2010-01-09 15:53:33 | 2010-01-09 15:54:19 |
o || i ] gnvert | L) e Jl > )i ]
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b
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As listas dos submenus e opgdes em todos os itens sao parecidas com as do DVR.
Confira 3- Guia de configuragdes do Menu Principal para detalhes.

Cliqgue em “save” para salvar; clique em “default” para retornar as configuragdes para o
padréo.

8 - Monitoramento Movel

Esse DVR suporta monitoramento moével via Iphone, Gphone ou smart phones com

WiInCE e symbian OS. Ao mesmo tempo suporta rede 3G. Testamos Dopod D600 (WM5)
e Dopod S1 (WM6), que funciona normalmente com o DVR.

Caso deseje efetuar um monitoramento mével, primeiro habilite o servigo de rede do DVR,

e consulte 4.6 Configuracdo de Rede. Abaixo seguem as instru¢des para o cliente mével
para os dois OS.

8.1 Por celulares com WIinCE

Passo 1: Primeiro ative o acesso de rede no celular e entdo execute o “Internet Explorer”.
Insira o endereco do servidor e a conexao sera feita como mostrado abaixo:

Internet B P & V<035 Q
|http:‘.‘,r 192,168,3.135/PcamEn.htm - | @

back || Refresh -

=
=»Update:PCam v1.1.2.624

Tip:

You wil see a message appear like
the following after you click the
'Update' URL,please click the "Yes"
button:

T

Pownload

PCam,PPC2003_ARM.CAB to the

My Document” folder in Main

Memory?

[ open file after download
T .

view Tools @ ) @ 77

«T 1T

Passo 2: Clique no nome do software. Uma janela sera aberta:

nternet B2 § &F V)| 4£ 10:36

|htt]:|:j',."192.168‘3.135,‘PcamEn.htrn 'l @

by 5 —~

>

Download the 949 KB file
Tl ‘PCam.PPC2003_ARM.CAE' to the 'My
Documents' Folder in Main Memory?

Open file after download =

o

| Yes ] |Change || Cancel |

—Dowrioad
PCam,PPC2003_ARM.CAB to the
"My Document' folder in Main
Memory?

[Hopen file after download
| uocl . i

Yiew ‘loolsmé 0 o se




Passo 3: Clique em “Yes” para iniciar o download e instalagao.

Passo 4: PCam sera aberto automaticamente apds instalado:

Pocket Camera § & V)| 44 10:39 €9

Server: |192,168.3.35 | Go
Channel: -‘ of #
User: admin | Passwnrd:l***** |

Passo 5: Insira o endereco do servidor, ID e senha respectivamente nas colunas “Server”,
“‘User” e “Password”, e clique em “Go” para acessar o servidor. Sera mostrada uma
imagem caso a conexao seja estabelecida.

Pocket Camera § & V)| €€ 10:44 €3

Server: [192,168.2.35 ~| STOP

eooo

Passo 6: Camera 1 é o canal padrdao apos efetuar login. Mude o canal no menu
“Channel’:



Pocket Camera § o "?'“-ﬁ 10:44 @
Server: (192,168.3.35
Channel:{1,cam1

eoeo

Nota: O nome de usuario e senha sdo os mesmos utilizados no DVR. O padrao é
admin e 123456.

8.2 Por celulares com Symbian
Use os smart phones com versao symbian suportado.
Passo 1: Primeiro habilite o acesso de rede no celular. E entdao execute o Web browser.

Passo 2: Insira o servidor do DVR e endereco IP em um novo bookmark. Clique nesse
bookmark para se conectar ao DVR.

ﬁfﬂabﬁeds
%1 Saved pages
%4 Auto. bookmarks

& http}//210.21.229.142:111:
Go to Cancel

Passo 3: Uma janela sera aberta e podera pela instalagédo de um pacote. Clique no nome
do software para efetuar o download

Y wWehtam

WELCOME

The mobile phone was
detected based on Symbian
S60 3rd.

We recommend that you
download this

SCam S3 080939.sis to install.

SuperDVR components

Options Close



Passo 4: Uma janela de seguranca sera aberta apos o download e perguntara se deseja
instalar o pacote. Cligue em YES para instalar.

Passo 5: Um icone, atalho, Scan aparecera no menu apos finalizado.
Passo 6: Execute o programa Scan. Sera exibida uma interface de fungées.
Live view: monitoramento em tempo real

Image view: consulta as fotos retiradas no monitoramento em tempo real

System setting: Configuracdes de acesso e Alarme.
Help: Indicacéo de fungao e ajuda

L’QG Live View

£ Image View

"; System Setting
? Help
0K Cancel

Passo 7: Clique em System setting--->Login Setting para acessar a interface de acesso.

S
HttpPort:

1110

Username:

Password:

Options Back

Passo 8: Insira o endereco do servidor, ID e senha respectivamente. E entdo salve.
Nota: Quanto ao Access point, podem existir diferentes pontos de acesso em
diferentes paises ou de servigo fornecido.

Passo 9: Entre no monitoramento em tempo real, e sera conectado o servidor e as
imagens serao exibidas.



E © Live View
CAM1 ' '

Options Back

Nota: O nome de usuario e senha sdo os mesmos utilizados no DVR. O padrao é
admin e 123456.

Passo 10: No monitoramento em tempo real, o usuario pode tirar foto, mudar os canais e
controlar o PTZ.

o Live View
SnapShot

Fullscreen  [pirection
Camera Focus
PTZ Zoom
Hide |
Select Cancel

8.3 Método operacional para usuarios do iPhone

No momento s6 € suportado a versao de iPhone 0s2.2 ou acima, caso o firmware do
iphone for menor do que essa versédo por favor atualize. Abaixo estdo os passos para
operagéo no iPhone:

Passo 1: Acesse a App Store do iPhone

No SIM %=




Passo 2: Habilite a funcéo “search” para buscar a “SuperCam”, os programas necessarios
serao exibidos no topo da caixa de busca.

No SIM = 11:29 ==

Passo 3: Cligue em SuperCam, acesse a interface de “introducao” e clique em FREE”, e
sera mudado para“INSTALL”

No S = 11:28 =

Search

Passo 4: Acesse a senha da iTunes Store e clique em“OK” e sera mostrada a interface
como abaixo.

Nota: caso seja a primeira vez na qual o usuario opera insira o ID de usuario; caso nao
possua uma conta registrada, o usuario precisara criar uma.




Passo 5: Aguarde o download e instalac&o. Apos instalado, o icone da SuperCam sera
exibido. Clique nesse icone, uma interface de fungédo aparecera:

11:46 =

SuperCam

&ﬁ Live View

"3‘ System Setting
=,
‘1 /| Image View

:s}: Help

Passo 6: Clique em “System setting”, acesse a interface de login. Acesse o enderego de
servidor IP (ou nome de dominio), ID de usuario e senha. Clique em Back para salvar.

No SiIM = 11:43 [~ —
Login Settings
Server - 21021226 141 84
MName: Adtiran

PassWord i

Passo 7: Clique em Live View, a camera padrao para exibicado € a Cam1. Clique no icone
da camera para tirar foto.

01 /07 /2009 16:05:22




Passo 8: Na interface de function, clique em Image View para ver a imagem capturada.
Cligue em < ou > para mudar para a proxima imagem. Clique na lixeira para excluir a
imagem atual.

i SIM = L1007 =

01/07/2008 16:05:41

o <4 > P @

Iphone - Ajuda

-y ¥ 4Ti e

Login Settings

Monitoramento em Tempo real

Apos instalado com sucesso o software SuperCam, Clique em System Setting (1° foto do
celuar acima), e insira o endereco |IP do servidor ou o Dominio, insira 0 nome de usuario e
senha (2° foto). Caso conectado com sucesso, como padrdao sera exibido o
monitoramento em tempo real do canal 1 (3° foto), escolha outros canais se desejado.

Item Botées Explicagbes Item Botoes Explicagoes
1 D Botdes 2 ZOOM Mais Zoom
- direcionais
Menos Zoom
3 FOCUS FocoLongo 4 IRIS Mais luz
Foco Curto Menos luz
5 LR Retornar ao monitoramento em tempo real



Imagem:
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CAMIS 200S0310045113.png
CAM1 200903051 23946 png
CANT 2000903091 23047 png
CAaM1 200003080 23048 prg
CAM1 200003091 23349 png
CAaM1_ 2008630571 23350 pag
CAMT 20:080305123351 png

CAMT 2009057005371 2ong

Lo

ltem Botbes Explicacdes Item Botées Explicagbes Item Botbes Explicagoes

1 K Imagem 2 o Proxima 3 = Primeira
| ~ anterior ~ imagem | imagem

4 1 Ultima 5 [l Excluir 6 Q Buscar
imagem imagens

Apéndice A- FAQ

Q1. Por que o DVR nao liga apds ser conectado na fonte de alimentagao?
a. O adaptador foi danificado. Mude o adaptador

b. A alimentagao do adaptador nado é suficiente. Remova o HD para conferir

c. Problema de Hardware

Q2. Nao possui menu ou somente possui a imagem em tempo real
a. Verifique se outros dispositivos exibem o menu ou pressione a tecla ESC e espere uma
janela se abrir.

Q3. O indicador luminoso do DVR esta aceso, mas nao ha saida. Por que?

a. A alimentacéo do adaptador ndo € suficiente. Remova o HD para conferir ou mude o
adaptador.

b. O formato de video do DVR é diferente da do monitor.

c. Problema de conex&o. Verifique o cabo e as portas do monitor e do DVR.

Q4. Por que nao existe imagem exibida em partes de todos os canais do DVR?

a. Problema de conexao. Verifique o cabo e as portas do monitor e do DVR.

b. Problema de camera. Verifique as cameras.

c. O formato de video do DVR é diferente do das cameras. Verifique o formato do sistema
do DVR.

Q5. Nao reconhece o HD.

a. A alimentacéo do adaptador nao € suficiente. Tente mudar o adaptador.
b. Problema de conexao. Verifique o cabo de alimentagéo e dados.

c. O HD foi danificado. Mude-o.



Q6. Nao grava.

a. Nao formate o HD. Formate manualmente primeiro.

b. Nao habilite a funcdo de gravacéo ou configuracdo incorreta. Confira o capitulo 5.

c. HD esta cheio e ndo habilita a fungéo de reciclar. Confira 4.3. Mude o HD ou habilite a
reciclagem.

d. O HD foi danificado. Mude-o.

Q7. Mouse nao funciona.

a. espere por 1 ou 2 minutos ap6s conecta-lo.

b. Ndo detectado. Conecte e desconecte-o algumas vezes.
c. O mouse é incompativel. Mude o mouse.

Q8. Nao consegue fazer o download do Controle ActiveX.
a. |E browser bloqueia o activeX. Siga as instrugbes a seguir.
1) Abra o |E browser. Clique em Tools - Internet Options...

<3 about:blank - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Help
" Mail and News &
¥ - 7 E] synchraonize. .. ;
= — — Windows Update
Addrass EI about: blank _p_ . :
= = ShowRelatedLinks |
Internet Options...

— =

2) Selecione Security------ Custom Level....Confira a imagem Fig 7-1

3) Habilite todas as opg¢des em “ActiveX controls and plug-ins” confira a imagem Fig 7-2
4) E entao clique em OK para terminar a configuragao.

b. Outros aplicativos ou anti-virus bloqueiam o activeX. Desinstale-os ou feche-os.

Jierne! Wptons . - _ s Securiiy Settings @

| General | Seculy | Privacy | Content | Connections | Programs | Advanced | Settings:
Select a Web content zone to specify its security settings. | - _C: Enabls ]
N - Y - 1 | |¢] Download signed ActiveX controls |
i E!} Disable =l
Intenet  Localintianet  Trusted sites  Restricted ( _f:) Enable
sites () Prompt
P | %]} Download unsigned ActiveX controls
@\ This zone contains all Web sites you . () Disable
haven't placed in other zones { : )
{_) Prompt
Security level for this zone ‘ | |¥] Initialize and script ActiveX controls not marked as safe
t;) Disable
| .
c"c"':t': . (@) Enable
ustom settings. Fa
- To change the settings, click Custom Level, | = ) Pmr!.'pt e i ~ [
- To use the recommended settings, click Default Level. | ¢ R e N
= R ]
Resek custom settings
[ Custom Level.. J [ Default Level ] Reset to: !Medium— vl |ﬂ]
[ ok J[ cocat |' oo [ ok || concel |

Q9: O que devo fazer quando o DVR é iniciado, e exibe “please wait...” sempre.
Primeiro motivo possivel: o disco rigido e cabo de dados n&o estdo conectados
corretamente.



Solugéo: Verifique a conexdo de ambos e tenha certeza de que estdo bem conectados;
Caso continue n&o funcionando, desconecte-os e tente conecta-los novamente;

Segundo motivo possivel: Foi forcado a parar devido a um defeito no disco rigido, motivo
pelo qual a mensagem nao desaparece

Solution: Mude o disco rigido ou faga uma formatacéo.

Q10: Como inserir a senha e nimeros

Clique na caixa atras de password ou itens e entdo um pequeno teclado ira aparecer.
Selecione um numero ou letra para inserir (a senha inicial € 123456), ou vocé pode usar
as teclas no painel frontal, ou ainda as do controle remoto.

Q11: Como atualizar quando for adicionada uma nova funcéao ou software revisado?
Apds adquirir a atualizacdo de software através do fabricante, copie para o disco U , e
selecione “upgrade” no menu. Caso for fazer o processo de atualizagdo desde o inicio:
primeiro insira o disco U no DVR, e entao insira “adwsws” na senha do sistema de login e
o sistema ira atualizar automaticamente. Apds finalizado, reinicie o DVR para ter efeito.
Nota: Néo desligue o aparelho durante a atualizagdo! Pode fazer com que o DVR n&o
inicie.

Q12: Por que o Disco Rigido usado em um DVR identifica um novo Disco Rigido se
é diretamente usado em outro DVR do mesmo tipo? E por que devemos formata-lo
novamente?

Quando o DVR usa somente um disco rigido, o disco rigido removido do outro para outro
DVR do mesmo tipo pode funcionar normalmente sem formatagao. Entretanto, quando um
disco rigido novo é adicionado em um DVR, Ele ira identificar o disco rigido como um
novo e perguntar pela formatacao nao importando se o disco rigido foi ou ndo usado em
outro tipo do mesmo DVR antes. Nesse caso, pode ser usado normalmente depois de
formatado; caso dois ou mais discos rigidos sejam usado em DVR’s diferentes, quando
usado em outro DVR do mesmo tipo, serédo identificados como dois ou mais discos
rigidos, e todos precisaram ser formatados. Em geral, ndo tente usar outro disco rigido
removidos de outro DVR diferente no caso de perda de dados.

Q13: Quais as configuragoes basicas para a conexao do PC do cliente?

Modo PC Parametros

CPU Intel Celeron 2.4G
Placa mae Intel 845

HD 80G

RAM 512M

VGA NVIDIA GeForce MX440/FX5200 - ATIRADEON 7500/X300

OS Windows 2000(SP4 ou acima) /Windows XP(SP2 ou acima) /VISTA

DirectX 9.0

Q14: Quais as configuragdées do PC para o produto de 16 canais em tempo-real com

o0 mainstream completamente aberto?

Modo PC Parametros

CPU Intel Core(TM)2 Duo CPU E4600
Placa mae G31/P31 chip

HD 80G




RAM 1GB

VGA GMA3100/NVIDIA GeForce 8400 / ATI RADEON HD3450
0OS Windows 2000(SP4ou acima) /Windows XP(SP2 ou acima) VISTA
DirectX 9.0

Apéndice B- Calculo de capacidade de Gravacgao

O usuario pode calcular o tamanho do disco rigido de acordo com a hora em que foi salvo
e a configuracao estabelecida pelo DVR. O DVR usa uma taxa de bits de video fixa.
Confira as configuragdes abaixo.

Formato de = Resolugédo Taxa total de Qualidade de video Bit Rate Espaco

video FPS (kbps) usado (MB/h)
| | . MuitoAlta 1M 465
Alta 768k 207
NTSC CIF 30 Média 512k 230
Baixa 384k 173
Muito Baixa 256k 115
Ruim 128 56
Muito Alta 1M 466
Alta 768k 295
PAL CIF 25 Média 512k 235
Baixa 384k 175
Muito Baixa 256k = 56.4
Ruim 128k 45

O formato de calculo é:

Capacidade total de Gravagao = Espago usado por hora (MB/h) (taxa de cobertura
do disco rigido) x tempo de gravagao (hora) x namero do canal

Por exemplo, um cliente usa cameras PAL, configure a resolucéo para CIF, qualidade de
video para Lower, taxa de frame para 25 fps para habilitar um total de 16 canais. Ele
deseja que a unidade grave de forma continua por um més. Abaixo esta o calculo:
Capacidade total de gravacdo =56.4 (mb/h) X 24(horas/dia) X30(dia) X16(canais)=
649728(MB)=650(GB)

Para isso, o cliente pode instalar dois HD’s SATA de 320GB, para poder gravar por
praticamente 1 més.



Apéndice C-Dispositivos Compativeis

1. USB compativeis testados.

Marca Capacidade
SSK 512MB, 1G, 2GB
Netac 4GB
Kingston 2GB
Aigo 2GB
Smatter vider 1GB
SanDisk 4GB
2. Gravadores de CD/DVD SATA compativeis
Marca Modelo
TECLAST GH22NP20/TL-22XD
BENQ DW220S-0K4
LITEON DH—20A6S01C
LITEON DH-20A4P02C
SAMSUNG TS-H653B




Apéndice D- Especificagoes 4-CH

Formato de Compresséao

Padrao H.264

Saida de Video Composto: 1.0V p-p/75Q, BNCx2, VGAX1
Entrada de Video Composto:1.0V p-p/75Q), BNCx4
Resolugao VGA 1280%1024 /1024*768/ 800*600

Resolucéo de Gravagéo

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC)

Taxa de exibicao de Frames

100FPS (PAL), 120FPS (NTSC)

Taxa de gravacgao de frames

100FPS (PAL), 120FPS (NTSC)

Entrada de Audio

-8dB~ 22k, RCA X4

Saida de Audio -8Db~92dB, RCA X1
Entrada de Alarme NA ou NF 4CH
Saida de Alarme: 1CH

Modo de Gravacgéao

Manual / Sensor /Agendamento / Deteccéo de
Movimento

Simplex/Duplex/Triplex

Pentaplex

Interface de Rede

RJ45 (LAN, INTERNET)

Controle de PTZ

Sim

Interface de Comunicacéao

RS485, USB 2.0 x 2(um para backup, outra para
mouse USB)

Informacéo de Disco

SATA x 1+DVD-RW x 1 ou SATAx 2

Controle Remoto

Sim

Alimentacéao

12V4A




Apéndice E- Especificagoes 8-CH

Formato de Compresséo

Padrao H.264

Saida de Video Composto: 1.0V p-p/75Q, BNCx2, VGAX1
Entrada de Video Composto: 1.0V p-p/75Q, BNCx8
Resolugao VGA 1280*1024 /1024*768/ 800*600

Resolug¢do de Gravagéo

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480 (NTSC)

Taxa de exibicao de Frames

200FPS (PAL), 240FPS (NTSC)

Taxa de gravacao de frames

200FPS (PAL), 240FPS (NTSC)

Entrada de Audio -8dB~ 22k, RCA X8

Saida de Audio -8Db~92dB, RCA X1
Entrada de Alarme NA ou NF 8CH
Saida de Alarme: 1CH

Modo de Gravacgéo

Manual / Sensor /Agendamento / Deteccéo de
Movimento

Simplex/Duplex/Triplex

Pentaplex

Interface de Rede

RJ45 (LAN, INTERNET)

Controle de PTZ

Sim

Interface de Comunicacéo

RS485, USB2.0 x 2(um para backup, outra para
mouse USB)

Informacgao de Disco

SATA x 1+DVD-RW x 1 or SATA X 2

Controle Remoto

Sim

Alimentacéo

12V4A




Apéndice F- Especificacoes 16-CH

Formato de Compresséao

Padrao H.264

Saida de Video

Composto: 1.0V p-p/75Q, BNCx2, VGAX1

Entrada de Video

Composto: 1.0V p-p/75Q, BNCx16

Resolugéo VGA

1280*1024 /1024*768/ 800*600

Resolucéo de Gravagéo

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC)

Taxa de exibicao de Frames

400FPS (PAL), 480FPS (NTSC)

Taxa de gravacao de frames

400FPS (PAL), 480FPS (NTSC)

Entrada de Audio

-8dB~ 22k, RCA X16

Saida de Audio

-8Db~92dB, RCA X1

Entrada de Alarme

NA ou NF 16CH

Saida de Alarme:

1CH

Modo de Gravagéao

Manual / Sensor /Agendamento / Deteccéo de
Movimento

Simplex/Duplex/Triplex

Pentaplex

Interface de Rede

RJ45 (LAN, INTERNET)

Controle de PTZ

Sim

Interface de Comunicacéao

RS485, USB2.0 x 2(uma para backup, outra para
mouse USB)

Informacéo de Disco

SATA x 1+DVD-RW x 1 or SATA x 2

Controle Remoto

Sim

Alimentacéo

12V4A
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