C210IR42B

,Camera Color
Infravermelha

CCD

Caracteristicas:
O modelo da General Vision C210IR42B foi

projetado especificadamente para rede de . 1/3 CCD Super Had
vigilancia. Com excelente resolucao de

imagem, assegura uma transmissao mais
clara e fluente. Lentes infravermelhas - .
garantem a seguranga em qualquer Resolucao de 480 linhas
luminosidade, ainda com compensacgao
de luda de fungo e ganho automaticos.
Possui um design arrojado e moderno, com

Infravermelho de 50M

NTSC / PAL

General
mmm \ViSiON



C210IR42B

Camera Color

- CCD.-

Infravermelha 4~

-btrm..-

x5

Sensor de imagem CCD 1/3” Super Had

Resolugao 480 linhas

Saida de video 1 Vp-p, 75 Ohms

Frequéncia Vertical 59.9 Hz (NTSC) 50 Hz (PAL)

lluminagao Minima de 0.0 Lux
Infravermelho
Lentes

Corregao de Gamma
Controle de Ganho Automatico
Sincronismo do Sistema Interno / Externo

Compensacao de Luz Automatico
0°C ~ 60°C

DC 12V 1.5A

Temperatura

Alimentacao

Aproximadamente 1,5 Kg
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