General

con'ir Ie de’
— zﬁ]ﬁEGﬁﬂD
Biometnico

as3
2339
&<l=))

O modelo da General Vision
F702MS foi projetado

especificadamente para rede 7240)0) USETTES
de vigilancia. Com suporte a
um grande numero de registros e _ o o
com uma tecnologia avancgada, 20:000)jRegistros

proporciona a segurancga

necessaria para seu Protecao Metal
estabeleciomento ou residéncia.
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Especificacoes:

Capacidade 2200 Teclado 21 Chaves Alfanuméricas
| _ . FP, PIN, FP+PIN
Registro 50.000 Modo de operacéao 14 Médulos de comb.
Plataforma ZEM500 I/O Interface TCP/IP,RS232/485
ot Horario, acesso, registro,
Sensor Anti-Sismico ZK | Software sritrada B Ealdaate
Resolugao 500 DPI Funcao Padrao ID, Mensagem
. - .. ID / Class / cartao Mifare
— Multilinguas Opgoes WiFi / Impressdo /| GPRS
Identificacao | 1:1 ou 1:N Camera Nao
50 faixas horarias, 5
T de Id. 5 d
empo de 2 segundos Opgoes de Acesso grupos, 10 combinagdes
FAR 0,0001 Temperatura 0C°~45C°
FFR 1,0% Poténcia 12V DC
Display Dual color Led Dimensoes 180x82x55 mm
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