Aquecedor Solar de
Series Multimaster
. -0 coletor pode ser colocado no telhado ou em local fixo que suporte o peso,

& separado da caixa d’agua. |deal para otimizar espago .

- O design & modulado, o que traz harmonia com o prédio ou local instalado.

- Controle inteligente e operagdo automatica. Quando em funcionamento, o controle
do sistema tem a fungdo anti-congelamento, onde a temperatura de circulagdo opera
enquanto alcangar a temperatura fixa.

- Funciona ininterruptamente, multiplas fungdes ( chuveiro, piscina, cozinha, etc. ).

- Vide caracteristicas do coletor de tubo a vacuo com supercondutor
— -, Principio de funcionamento:
T P “z' -.Quando a temperatura do coletor de calor atinge a temperatura

pré-estabelecida, o controlador aciona a circulagéo da agua
automaticamente..

-.0 calor & transferido por condug&o para a agua fria dentro do
reservatorio térmico da parte superior.

- Em caso da temperatura de circulagdo ndo atingir o calor
pre-estabelecido a bomba & automaticamente desligada.

- Em caso da temperatura da agua nao atingir o minimo requerido,
o dispositivo auxiliar de aquecimento é acionado.
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IS Esquema de funcionamento

Central Solar Microcontrolado

A central solar microcontrolado tem a funcgéo de identificar a temperatura da agua do acumulador. Se esta estiver
com temperatura semelhante a bomba circuladora € desligada automaticamente; s6 € religada quando for registrada
uma diferenca de temperatura superior a programada. O tempo de aquecimento e temperatura desejada poderao ser
programados de acordo com as necessidades do usuario.
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A central solar microcontrolado € integrado EEESSS  Acentral solar microcontrolado é

ao Sistema de circulagdo forgado de ~"""""  integrado ao Sistema Termossifao com
aquecimento solar de pressao, garante a . - aguecimento solar de agua de baixa
circulagdo de agua pelos painéis, acionando pressao.

automaticamente as bombas circuladoras.

Principais Fungodes:

Exibe tempo, temperatura e nivel da agua;
Alimentagao de agua automatico;
Programa o nivel de agua;

Protegdo de memoria, quanto ha falhas;
Sensor de indicagao de funcionamento.

Principais Funcdes:

Exibe tempo e temperatura;

Protecdo de sobrecarga;

Programa trés temperaturas diferentes;
Prote¢cdo de memdria, quanto ha falhas;
Sensor de indicagao de funcionamento;
Prote¢ao Anti-Gelo: a bomba circuladora Bs
& ativada em temperaturas baixas.

- O aquecedor solar & composto de coletor, caixa d'agua, controlador e estagio de trabalho

Aquecedor Solar
Tubo a Vacuo

Nova era Energética Renovavel,
convivio ecologicamente saudavel com a natureza

O novo conceito de tecnologia para aquecimento de agua com alta performance térmica, alcanga temperaturas mais
elevadas, mesmo com baixa incidéncia solar ou em regides frias.

O principio de funcionamento
da tecnologia de tubo a vacuo.

A captacdo de energia térmica é realizada através de um conjunto de tubos de vidro de borosilicato de alta resisténcia
com parede dupla, dentro do qual existe vacuo. A parede interna esta coberta de nitrato de aluminio, um material com
excelente capacidade de absorgao de calor, tornando o processo de aguecimento de dgua muito mais rapido e
eficiente. Devido ao vacuo existente no espaco confinado entre os dois tubos, o sistema nao sofre interferéncia do
meio externo (vento, chuva e dias nublado) e as perdas de calor sdo extremamente reduzidas tornando os melhores
coletores disponiveis no mercado. E indicado para projetos com exigéncia de altas temperaturas de calor.

Vantagens da sua utilizagao

O sistema de aguecimento de tubo a vacuo Ultrasolar economiza até 70% no consumo de eletricidade com aguecimento
de agua. O retorno de investimento do equipamento é realizado em um periodo de 18 a 36 meses e voceé tera agua
quente por muitos anos.

A sua contvibuicao parva o futuro do plancta ¢ da préxima geragdo da humanidade.
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Sistema de Termossifao
Para que o Sistema de aquecimento de tubo a vacuo Integrado funcione, o reservatério tem
sempre de ser colocado por cima dos coletores. O sistema funciona com diferenga de densidade

} — entre agua quente e agua fria. A 4gua quente, por ser menos densa e mais leve, tem tendéncia
a ﬂ,] | natural de ficar na parte inferior do reservatério, a agua fria por ser mais densa e pesada fica na
[Lﬁ-}_" . | parte inferior do reservatorio. Assim estabelece uma corrente circulatoria, fazendo com que o

liquido se desloque por si mesmo de um ponto a outro.

Aquecedor Solar de Agua - Baixa Pressao
Séries Familia 120,180,200,240 e 360 L

- A agua circula diretamente nos tubos de vacuo.

- Reservatodrio interno em ago inoxidavel SUS304-2B, externo em ago galvanizado e
pintura epox.

- A estrutura metalica acompanha o Aquecedor.

- Microcontrolador inteligente programavel.

- Enchimento de agua automatico programado.

- Resisténcia de apoio para os dias de sol.

- Modelo compacto e integrado, solugéo ideal para locais com deficiéncia de
espaco fisico.

- O conjunto pode ser instalado no telhado ou cobertura plana.

Aquecedor Solar de Agua - Pressao
Séries Terma 200, 240 e 360 L

- Todas caracteristicas de funcionamento do modelo Familia.

- Uma espiral & instalado dentro do reservatorio para fazer a troca de calor, quando
a agua circula por ela,e absorve calor.

- O reservatorio tem a fungéo de acumulador de calor.

- Utilizagdo de agua quente em qualquer hora devido a sua alta tecnologia e
eficiéncia que permite aguecer a agua rapidamente.

- Maior capacidade, alem de um sistema especial de troca de calor que aguece
a agua fria a qualquer momento.

- Forte pressio hidraulica que & similar a pressao de uma torneira.

- N&o ha circulagdo da agua no reservatorio, ndo ha detritos (matéria organica).

- Suporta instalar uma bomba de pressurizador para aumentar a pressao
hidraulica(opcional).
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Industrias Prédios

Ultrasolar, um novo conceito em aquecimento de agua e cada vez mais proximo de vocé.

Viva um mundo ecologicamente saudavel.

Sistema de Circulacao Forcado

Os sistemas de circulagéo forgados usam uma bomba mecanica para fazer a agua entre o
coletor e o reservatério térmico. O microcontrolador inteligente programavel comanda a
bomba de circulagéo de agua, fazendo esta percorrer a totalidade do circuito num curto
espaco de tempo. Isto faz com que o reservatério térmico atinja a temperatura ideal
rapidamente. O principio & proporcionar flexibilidade ao projeto de circuito, de otimizagdo
de local do reservatério térmico em relagéo ao coletor solar existente aquecimento de
piscinas, piso radiante, aquecimento central, residencial, industrial e comercial. Ideal para
areas onde ocorrem intempéries.

- O vacuo reduz consideravelmente a perda de calor por condugdo no interior dos tubos. Possibilita a captagio constante de
energia, mesmo com temperaturas negativas, so sendo necessario a existéncia de luz solar. O vento e a chuva tem um
minimo efeito na eficiéncia dos coletores.

- Captadores de forma cilindrica. A incidéncia de sol € sempre perpendicular & superficie, o que reduz a reflexfo e maximiza
a quantidade total de radiagdo solar a que os coletores estdo expostos durante o dia.

- No interior do tubo de vacuo esta inserido o tubo de cobre de calor, denominado de supercondutor, no qual estdo as laminas
de aluminio espelhado de alta reflectividade de receptores solares.

- A transferéncia do calor é efetuado pelo supercondutor. Este supercondutor contém em seu interior um gas facilmente
evaporavel que sofre um ciclo de evaporagdo / condensacgéo. A condensagio ocorre na parte superior do tubo, que se
encontra em contato com agua, transferindo assim o calor.

- Em vidro de borosilicato de alta resisténcia capaz de suportar o impacto de granizo.

Transferencia de calor
p/ agua

8 .,/"' O Ciclo de evaporagao

e condensagdo

Tubo de Vacuo

Vacuo
Anel de Vedagdo

Aluminio Refletive

Tubo de cobre
supercondutor de calor
Pelicula de nitrato de aluminio

Coletor de Tubo a Vacuo com Supercondutor

- Inexisténcia de agua no interior dos tubos. No caso de quebra de algum tubo, o
coletor continua seu funcionamento normal.

- N&o existe o risco de dano devido a expanséo da agua quando congela.

- Coletor modulado, oferece flexibilidade ao projeto, expansao e instalagao.

- Permite que o coletor seja colocado mais acima no telhado, evitando desta forma
sombras em telhados inclinados. E de facil instalagao.

- Apresenta design arrojado, adequado para harmonizar com a arquitetura.

- Estavel e confiavel em relagdo a resisténcia do vento.

- Tubo a vacuo que aquece a agua em altas temperaturas.

Coletor de Tubo a Vacuo para Piscina
Séries VIVA

- Coletor composto por tubos & vacuo e supercondutor.
Vide caracteristicas do Supercondutor.

- Menor quantidade e maior eficiéncia do sistema de tubo a vacuo.

- Coletor modular, flexibiliza o projeto e a demanda de agua que uma piscina
necessita.

- Maior resisténcia aos agentes externos da natureza, como geadas e granizos.

- O alojamento dos tubos utilizam liga de aluminio que € um material de alta
resisténcia. E duravel, seguro e corretamento ecologico.

- Acompanha o suporte de estrutura metalica.
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